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 خلاصه

کیل ی مابین دو نوع زیستگاه آبی و خشکی تشحال نوسان هستند که عموما در منطقه های متغیر و همواره درتالابها محیط های آبی مشابه اکوسیستم 

. علاوه بر وجود تالابهای طبیعی گاهی نیاز به ساخت تالابهای مصنوعی آب سطحی و یا حال خصوصیات هر دو را دارا می باشندشوند و در عینمی

یک برای کاهش دبی پ های زیرزمینی،ی آبکشاورزی، شرب، صنایع، تغذیه آب  برای تممیناحیای تالابهای طبیعی نیز وجود دارد. این تالابها اصولا

احی یکی از معیارهای اصلی برای طر .های توریستی ساخته می شودی آب، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش جاذبهجلوگیری از سیلاب، ذخیره

رولیکی است، که این مهم خود بوسیله مدت اقامت جریان در سیستم تالاب، مشخص ی راندمان هیدو ساخت یک تالاب مصنوعی آب سطحی محاسبه

در این مقاله به علت نیاز بشر به ساخت و احداث تالابهای مصنوعی آب سطحی، اقدام به بررسی و شناخت دقیق تر طراحی بهینه تالابهای شود. می

تالاب  6طراحی پوشش گیاهی طولی و عرضی بر عملکرد هیدرولیکی جریان در تمثیرات ناشی از برای این منظور  مصنوعی آب سطحی شده است.

 دهنده افزایش راندمان هیدرولیکی درنتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی نشان. مصنوعی آب سطحی تحت مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت

ندمان هیدرولیکی در تالاب مصنوعی آب سطحی با دو پوشش گیاهی باشد، که بالاترین راتالابهای مصنوعی آب سطحی با پوشش گیاهی عرضی می

 عرضی با فواصل یکسان در طول، از ورودی تالاب مشاهده گردید. 
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  مقدمه  .1
 

برای حذف آلاینده ها از آبهای سطحی مختلف مانند رودخانه ها، فاضلابهای صنعتی و شهری و  سال گذشته 03در طی  تالابهای مصنوعی آب سطحی 

[. علاوه بر وجود تالابهای طبیعی گاهی نیاز به ساخت تالابهای مصنوعی آب سطحی و یا احیای 1همچنین آبهای زاید شهری و کشاورزی استفاده شده اند]

ی جلوگیری کاهش دبی پیک برا های زیرزمینی،ی آبکشاورزی، شرب، صنایع، تغذیه آب بها اصولا برای تممینتالابهای طبیعی نیز وجود دارد. این تالا

ویژگی های مختلف از جمله شکل ظاهری  [.2]های توریستی ساخته می شودی آب، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش جاذبهاز سیلاب، ذخیره

 . [0,4قادرند بر ویژگی های هیدرولیکی تالابهای مصنوعی آب سطحی تمثیر گذار باشند] تالاب، موقعیت دهانه ورودی و خروجی و توزیع پوشش گیاهی
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