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 خلاصه

دسی های مهنبرآورد مقدار رسوبی که یک جریان مشخص قادر به حمل آن است از موضوعات اصلی است که در بسیاری از پروژه

باشد. یت میاهمآب، مورفولوژی و تغییرات بستر رودخانه، برآورد رسوب سالیانه رودخانه و ... حائز ریزی و طراحی منابع ذخیرههمچون برنامه

آب بردگی یا فرسایش از یک سو باعث از دست رفتن میلیون ها تن از خاک گرانبهای زراعتی شده و از سوی دیگر در پل ها و دیگر سازه 

های آبی مشکلات پایداری شیب بوجود می آورد و از طرفی رسوبگذاری و انباشت مواد معلق رودخانه ها در سازه های ذخیره کننده آب 

انحرافی و ذخیره ای باعث تقلیل عمر مفید اینگونه تأسیسات شده و مشکلاتی را در عملکرد صحیح تأسیسات خروجی  همانند مخازن سدهای

به تخمین مقدار بار رسوبی وارده به بازه مطالعاتی رودخانه سیستان در استان  MIKE3بوجود می آورد. در این پژوهش با استفاده از مدل 

ود. مقایسه بین نتایج مدل و رسوبات جمع شده در بازه مذکور، حاکی از نتایج قابل قبول مدل سه بعدی شسیستان و بلوچستان پرداخته می

MIKE بنی مقدار و انتقال رسوب است. در پیش 
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ود منظور بهبشود كه بهريزي، مطالعه، طراحي، اجرا و بهره برداري از عمليات مختلفي اطلاق ميمهندسي رودخانه به مراحل مختلف برنامه 

تثبيت بستر،  ها وگيرد. در مهندسي رودخانه، تأمين اهدافي از قبيل كنترل فرسايش براي حفاظت كنارهوضعيت رودخانه و استفاده بهتر از آن انجام مي

اي و ... انجام ، بررسي انتقال رسوب، كنترل مسير رودخانه، كنترل كيفيت آب، توسعه حمل و نقل رودخانهكنترل سيل، كنترل آب شستگي موضعي

ميليون متر مکعب از حجم مفيد مخازن سدها در اثر رسوبگذاري از دست مي رود، نرخ سالانه كاهش حجم  012تا  571در ايران سالانه بين  .گرددمي

متغير بوده و متاسفانه اين نرخ با گذشت زمان رو به افزايش است. اين موضوع بدين معني است كه هر ساله  71/2تا  1/2مخازن ايران بصورت سرجمع بين 

تگاه خبه لحاظ رسوبگذاري مخازن سدها يک تا دو سد مخزني با اندازه متوسط از دست مي رود. اين امر موجب مي گردد تا شانس مکان يابي مناسب سا

ابد.  شايان ذكر است كه سدي كه مخزن آن از رسوب انباشته شده است به راحتي قابل متروكه كردن و جايگزين كردن نيست سد سال به سال كاهش ي

در ايران اندک توجهي به نقش مهندسي منابع آب در اقتصاد مي شود، (. 5631چون چنين سدي يک تهديد جدي براي پايين دست خواهد بود )عابديني، 

در ايران كه جزء كشورهاي خشک و نيمه خشک مي باشد داراي اهميت حياتي است و در اقتصاد كشور نقش مهمي را بازي مي در حاليکه منابع آب 

صارف مكند. از اين رو مديريت بهينه در منابع آب و برآورد صحيح مقدار بار رسوبي كه عمر مفيد سازه سد را دستخوش تغيير مي كند جهت تهيه آب 
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