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 خلاصه

د رخدادی با احتمال کم تلقی شود، اما اگر به سرعت تشخیص داده نشده و به طور مؤثر کنترل نفوذ آلودگی به شبکه توزیع آب شهری هر چن

ای به منظور تشخیص های گستردهبهداشت عمومی جامعه خواهد شد. در طول سالیان اخیر تلاش سلامت و نگردد باعث آسیب دیدن گسترده

ت گرفته است. در این پژوهش با در نظر گرفتن هدف کمینه کردن اثرات منفی آب آلودگی، تعیین منبع آن و مدیریت پیامدهای ناشی از آن صور

سازی جامع آلوده بر روی سلامت جامعه  پس از تشخیص ورود آلاینده به شبکه و با استفاده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار و الگوریتم بهینه

تخلیه آب و  پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی شامل ایزولاسیون قسمتی از شبکهاقدامات مدیریت  الگوریتمی برای بهینه کردن(، PSOذرات )

 باعث کمتر شدن اثرات آلودگی دهنده این است که استفاده از الگوریتم پیشنهادیارائه شده است. نتایج نشان نشانیآلوده از طریق شیرهای آتش

 شود. می کنندگان در شبکه بر روی مصرف

 

(، PSOجامع ذرات ) یسازنهیبه تمیبر فشار، الگور یمبتن یکیدرولیه لیتحل ،یآب شهر عیکه توزشبکلمات کلیدی: 

  یآلودگانتشار از  یناش یامدهایپ تیریمد

 

 

  مقدمه .1
 

مردم نسبت به اعتمادی دیگری همچون نارضایتی و بی اثرات ،وه بر بیمار کردن تعدادی از مشترکینعلاهای توزیع آب شهری، ورود آلودگی به شبکه

 .نندگان را به دنبال خواهد داشتککشته شدن مصرفدر برخی موارد باتی سیاسی و حتی ثمدیران ذیربط، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، ایجاد بی

و اتخاذ راهکارهایی  تعیین منبع آلودگی، انجام اقداماتی از جمله تشخیص به موقع وقوع آن، شبکه توزیعکاهش اثرات نامطلوب ورود آلاینده به  برای

ای از حد شود که اگر غلظت آلایندهآلودگی انجام میباشد. تشخیص آلودگی با سنسورهایی حساس به آن ضروری میبرای مدیریت پیامدهای ناشی از 

ون مطالعات بسیاری به منظور مجاز آن تجاوز کند، به مدیران شبکه هشدار خواهد داد. با توجه به هزینه بالای تهیه و نگهداری این سنسورها، تاکن

دین مکان محتمل برای در نهایت منجر به یافتن چنهای زیادی که روش. برای تشخیص منبع آلودگی نیز، [2, 1] ها انجام شده استمکانیابی بهینه آن

شی از انتشار آلودگی و انجام اقداماتی در . پس از انجام مراحل فوق، نوبت به مدیریت پیامدهای نا[4, 3]، ارائه گردیده است شوندورود آلاینده می

زمان ممکن پس از  نیتردر کوتاه ریتداب نیاتخاذ بهتر، از مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی هدفرسد. جهت کاهش تأثیرات نامطلوب آن می

دود کردن آلودگی و خارج کردن و یا از بین بردن راهکارهای مح .باشدیاز شبکه و حفظ سلامت جامعه م نبه منظور خروج آ ینده،ورود آلا صیتشخ
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