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 خلاصه

 مطالعاتي اهميت دارای شده هنوز انجام دمتعد مطالعات رغمهای زياد عليخسارت نمودن وارد دليل به كه است هاييپديده از سد شكست

ای ذوزنقه در يک كانال فرضي با مقطع متغير اساس معادلات سنت ونانت سنجي يک مدل تحليلي توسعه يافته برفراوان است. در اين مقاله صحت

قانون  كه در آن ازباشد مي ندگارغيرما برای جريان حاكم ی لورل ران انجام شده است. مبنای روش تحليلي حل خطي معادلاتروی رودخانه

حداكثر تراز سطح آب در نقاط مختلف رودخانه  و های مستهلک شدهدبيمطابق نتايج بدست آمده، . استفاده شده استنمايي استهلاک امواج سيل 

با استفاده  ازی موج سيلاب شكستشبيه س. داشتهای مشاهداتي ناشي از شكست سد تقريب مناسبي با داده ،با استفاده از روش تحليلي پايين دست

سيلاب شكست سد  رونديابي در )فوق بحراني(، شبه ماندگار در اعداد فرود بالاعملكرد اين مدل با وجود  نشان داد كه HEC-RASافزار از نرم

 . دارد ينسبتا قابل قبول سد مطالعاتي، عملكرد دستپايين در

 

 HEC-RASاستهلاک امواج، روش تحلیلی، شکست سد، معادلات سنت ونانت، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه -1
 

باشد. از جمله ها مييكي از مسائل مهمي كه به طور عمده مهندسان هيدروليک با آن درگيرند، حركت امواج سيل در مجاری طبيعي مانند رودخانه

به طور كلي مسئله شكست سد و به تبع آن موج ايجاد  های ناشي از آن است.مسائل مرتبط با حركت موج، رونديابي موج سيل و بررسي هيدروگراف

های تحليل جريان بر مبنای ترين روشيكي از رايج های عددیروش از .استفاده]1[ی ناشي از آن يكي از موارد كاربرد جريان غيرماندگار استشده

-انجريبرای رونديابي ای پر كاربردی است كه به وفور از آن يكي از نرم افزاره HEC-RASافزار باشد. نرممي سازی معادلات حاكم بر جريانگسسته

های عددی برای حل سيستم معادلات ديفرانسيل افزاری از تكنيک. در اين مدل نرمه استاستفاده شد ماندگار در حالت يک بعدیهای ماندگار و غير

های رونديابي سيل، حل تحليلي معادلات حاكم ديگر از روش .يكي]2[غيرخطي مربوط به معادلات جريان غيرماندگار يک بعدی استفاده شده است

 .است جريان بر

دست با فرض مقطع مستطيلي مورد ی يک مدل رياضي استهلاک دبي پيک موج سيل را در پايينبا توسعه 2002پونس و همكاران در سال 

ی دبي در محل شكست سد شده به اندازه مستهلکست، دبي پيک دی معين در پايينمطالعه قرار دادند. در اين تحقيق مشخص شد كه در يک فاصله

خروجي ناشي  جرياندست و در درجه دوم تابعي از حجم بستگي ندارد و اين فاصله و دبي پيک نهايي در درجه اول تابعي از شيب بستر كانال در پايين

ای توسعه داد شد كه قابل استفاده برای مقاطع مثلثي و مستطيلي نيز . سپس مدل تحليلي مقطع مستطيلي برای مقطع ذوزنقه]2[باشنداز شكست سد مي

صحت سنجي مدل تحليلي توسعه يافته انجام شد. به  ،]5[ 4های صحرايي مربوط به شكست سد لورل ران. در اين مقاله با كمک داده]4[باشدمي
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