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 خلاصه

مورد مطالعه متوسط و ویژه  پذیری شکلدر دو سطح خمشی فولادی با مهاربند همگرا   سیستم دوگانه قابضریب رفتار ، در این مقاله

ها بر اساس استاندارد  سازهشد.  مدل  SAPافزار  به کمک نرمطبقه  01و  01، 6 سه دهانه  قابشش به این منظور،  قرار گرفته است.

ای کنترل  و کلیه ضوابط طراحی از جمله ضوابط لرزه ندویرایش چهارم و مبحث دهم مقررات ملی، به روش حدی طراحی شد 0011

ی انجام برا. ها استخراج شد اور آن نمودارهای پوششدند و تحلیل استاتیکی غیرخطی  061نشریه ضوابط ها بر اساس  مدل سپس .شد

پارامترهای مربوط به آن سایر و ضریب رفتار و  ندمرسوم دوخطی شد سه روشبه کمک  اور های پوش ، منحنییک مقایسه تطبیقی

  .استای  نامه ینیضریب رفتار بدست آمده کمتر از مقادیر آ نتایج نشان دادد. مبدست آ
 

 اور م دوگانه ، پوش، مقاومت افزون ، سیست پذیری شکلضریب رفتار ، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
شاید  .است که حجم زیادی از آنها غیرقابل جبران است داشتهمدهای ناگوار جانی و مالی بسیاری اپی تا کنوندر نقاط مختلف کره زمین ها  وقوع زلزله

برقراری ارتباطی  برایهایی  تلاشگذشته میلادی ن قر 01تا  61بتوان شروع علم مهندسی زلزله را به ابتدای قرن بیستم نسبت داد. در فاصله بین دهه 

های قدیمی  ایجاد ارتباط بین یافته برایبود. این ضریب پلی  ،R، ها پیدایش ضریب رفتار های قدیم و جدید انجام شد و حاصل این تلاش منطقی بین یافته

های اولیه طراحی بر اساس عملکرد، توسط  ایده .]0[ ی در سازه بودهای جدید بر اساس امکان ایجاد رفتار غیر خط بر مبنای قضاوت مهندسی با یافته

یافتن یک روش  برایهای زیادی  تلاش 01پس از آن در دهه  .]0[ ارائه شده و بعد از آن به تدریج توسعه یافت (Sozen)و سوزن  (Golkan)گلکن 

ها بر اساس عملکرد بود. مبنای این روش به جای کنترل نیرو، در نظر  های سنتی انجام شد که حاصل آن ارزیابی و طراحی سازه منطقی به جای روش

 کنترل تغییر شکل غیر خطی آن است.سازه و  پذیری شکلگرفتن 

های خطی انجام  بر اساس روش تحلیل سازه در این روش،. استطراحی بر اساس نیرو و مقاومت فعلی های مختلف  نامه ینیآ روش رایج در

ای  برای طرح لرزه ای نامه ینیآ . بنابراین در روششوند ها وارد فاز غیر خطی می های حتی متوسط نیز تمامی سازه ام وقوع زلزلهد. از طرفی هنگشو می

خصوصیاتی همچون  متضمن شود که میتعیین  ضریب رفتار . میزان این کاهش توسطشود انجام میکاهش یافته نیروی زلزله  تحت اثر سازه تحلیل ، سازه

سازه به هنگام وقوع زلزله از اجزای  اساسی نهفته در این رویکرد آن است کهفرض یک  .و مقاومت افزون سازه است ، درجه نامعینیریپذی شکل

وابستگی ایران  0011استاندارد پیشنهاد شده توسط یب رفتار ا. ضرندستهتشکیل مفاصل پلاستیک و رفتار غیرخطی برخوردار  برایکافی  پذیری شکل
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