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 خلاصه
 

 یناش یانفجار یکارخانه ها در برابر بارها یسازه ها و انبارها ،یاتیمهم و ح یساختمان ها یها و مقاوم ساز یخراب و یو مال یکاهش خسارات جان 

شکل  نیبالا و همچن یکشش و یدو ماده بتن و فولاد بعلت مقاومت فشار بیباشد. ترک یم یمهم و ضرور یامر ،یو حادثه ا یستیاز حوادث ترور

. فنس شودیم یانفجار یاز بارها یناش یروهایسازه ها در برابر ن یبالا یو جذب انرژ یریشکل پذ ،یمقاومت، سخت شیفولاد سبب افزا ادیز یریپذ

 شیدر افزا ییزابس ریکه تاث باشد یم ییها یژگیآنها از جمله و یری، مقاومت و شکل پذگریکدیفاصله کم مفتولها نسبت به  لیبه دل یفولاد یها

فنس  ریتاث زانیمقاله با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس، درباره م نیدارد. در ا یانفجار یبتن در برابر بارها یو جذب انرژ یریشکل پذ

 یمورد بررس یانفجار یادر برابر باره یخراب زانیم نیو همچن یبتن یو دال ها ها دالمکان  رییو تغ یریشکل پذ ،یسخت شیدر افزا یفولاد یها

 قرار گرفته یو بررس مورد تحلیل عددیبتن  فشاری و مقاومت ها دالضخامت  ،فنس یها هیتعداد لا ریتاث رینظ یعوامل نیقرار گرفته است؛ همچن

ها و  یدگید بیها ، آس یخراب ،کان م رییفنس موجب کاهش تغ یها هیمقاومت بتن،  ضخامت بتن و تعداد لا شینشان داده است افزا جیاست. نتا

 شود. یو مقاومت آنها م یجذب انرژ زانیم شیافزا

 فجار، فنس ، دال بتنینمقاوم سازی ، انفجار ، تحلیل اکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه 1
 

 بارهای با مقابله آن هدف و ،است بوده محدود صنعتی و نظامی های ساختمان به انفجار از ناشی بار مقابل در سازه ها مقاوم سازی دهه های گذشته

 های ساختمان دنیا، سراسر در تروریستی حملات افزایش به توجه با و اخیر های سال در ولی  .است بوده صنعتی و نظامی انفجارهای از ناشی

   .اند شده تبدیل تحملا اینگونه برای مناسبی اهداف به دیگری مهم هر ساختمان و اجتماعات سیاسی، تجاری، های ساختمان ازجمله دیگری

جهت مقابله با بارهای انفجاری سازه های مقاوم باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که بتوانند با جذب انرژی از طرق مختلف سبب کاهش 

به منظور افزایش مقاومت  خرابی ها و آسیب دیدگی ها در سازه ها شوند لذا مواد بکار رفته در آنها باید دارای شکل پذیری و مقاومت بالایی باشند.

و نیز  FRP تفاده از سازه در مقابل بارهای ناشی از انفجار ، راه حل هایی موجود و متداول است که از جمله آنها میتوان به استفاده از فیبر در بتن و یا اس

چنین روشهایی آن است که سبب افزایش بارهای ثقلی  استفاده از سامانه های سازه ای جدید نظیر دیوار برشی فولادی مرکب اشاره کرد. از جمله معایب

یک روش موثر و در عین حال اقتصادی  قابل توجه به سازه، صرف زمان و هزینه زیاد و خردشدگی و تکه تکه شدن و حتی پرتاب قسمتی از بتن شود.

و یا میلگرد بافته شده با فاصله ای نزدیک بهم می باشد که  برای این منظور، استفاده از شبکه های سیمی فلزی میباشد. شبکه فلزی از چندین سیم فلزی

باشد. همچنین فنس های فولادی با توجه به کوچک بودن چشمه ها، سبب کاهش پرتاب تکه های خرد شده دارای مقاومت و شکل پذیری بالایی می 

 بتنی به سمت بیرون میشوند.

بر روی بتن مسلح همراه فنس)فروسیمان( تحت بارهای انفجاری صورت نگرفتهه اسهت و تنهها تهاثیر     تا کنون تحقیقی درباره میزان تاثیر فنس های فولادی 

 ضربه بر روی فروسیمانها انجام شده است.
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