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خلاصه
در تعیین دامنه کاري دستگاه هاي تونل . می باشدهاي شهريبراي حفاري تونلماشین حفار مناسب روش و یایکانتخابرین عوامل در مهمتاز ژئوتکنیکیهاي ویژگی
ترین تغییرات زمین شناسی، باعث تغییرات عمده در طراحی و کارکرد صحیح تی جزئیحزیراباشد ممکن میده مشخص و قطعی کاربرد، عملا غیرتعیین محدو،سازي
در هر طراحی مزایا، که ضروري است وامکان پذیر نبوده تونل ماشینهاي حفاریی ابنابر این ترسیم یک مرز شاخص براي تعیین محدوده کار. گرددمیحفارماشین

مناسب بر اساس سیستمهاي حفاري مکانیزه، روشها و ماشینهاي حفاردر این مقاله پس از بررسی انواع .بررسی قرار گیردمعایب و امکان استفاده از هر سیستم مورد 
شرایط مناسب تري را EPBروشروش سپرهاي دوغابی وکه شدضریب نفوذپذیري خاك، وزن واحد حجم خاك و دانه بندي خاك بررسی شده و نهایتا مشخص 

. داردمتروي تبریز 2مسیر خط درتونل براي حفاري 

متروي تبریز2حفاري تونل، ضریب نفوذ پذیري خاك، سپر، خط : کلمات کلیدي

:مقدمه .  1

فوق در سال هاي اخیر با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، احداث فضاهاي زیرزمینی از قبیل خطوط مترو به منظور کاستن از بار ترافیکی از اهمیت
هاي شهري ایجاد شده و در حال اجرا در شهرهاي بزرگ جهان نشان دهنده این امر است که این تونل ها تعداد تونل. خوردار گردیده استالعاده اي بر

امروزه با توجه به موقعیت . باشندراهکاري مناسب جهت کاهش ترافیک و تغییر سیستم حمل و نقل شهري و تغییر مسیر حرکت از سطح به زیرزمین می
هاي احداث تونل، جنس خاك و سطح آب زیرزمینی، نرخ پیشروي مورد نیاز، نوع پوشش داخل تونل و میزان سرمایه گذاري اولیه، روشو محل

اي شکل انجام حفر تونل در زمین هاي سست و ریزشی معمولا با استفاده از سپرهاي فولادي با مقطع دایره. شودگوناگون حفاري در نظر گرفته می
هاي اضافی جهت پایدارسازي جبهه کار متداول هاي آبدار و ناپایدار، استفاده از گزینهبنا به موقعیت آبهاي زیرزمینی و قرارگیري تونل در لایه.پذیردمی
یی برخوردار ، انتخاب و استفاده صحیح از آنها از اهمیت بالابالا، به کارگیري ماشین هاي تونل زنیبا توجه به سرمایه گذاري هاي اولیه . باشدمی
در .دانتخاب نامناسب دستگاه، عموما باعث بروز مشکلات فراوانی در اجراي طرح ها شده و هزینه هاي بالایی را به مجریان امر تحمیل می نمای. باشدمی

و هاي زمین شناسی مهندسی گیمناسب با توجه به ویژحفار اشین مو گرفتههاي سپر مورد بررسی قرار است که اصول کار ماشینسعی  شده تحقیق ن ای
. شودپیشنهادتبریزمتروي2هاي مسیر خط آبرفتژئوتکنیکی 

TBMمطالعات ژئوتکنیکی در حفر تونل بااهمیت. 2

بنابر . در بسیاري حالات نرخ پیشروي آن کمتر استط مناسب در زمینهاي با شرای)TBM)Tunnel Boring Machineبر خلاف عملکرد خوب
به طور معمول . ماشین حفاري، مسائل ژئوتکنیکی نیز در نظر گرفته شودن منطقی است در کنار حوادث پیش بینی نشده اي از قبیل شکستگی اجزاي ای

شرایط زمین شناسی، هیدروژئولوژي، مشخصات دستگاه ]1[بارتن . شودباعث به وجود آمدن مشکلاتی در عملیات تونلسازي مینشرایط نامساعد زمی
TBM از نیازهاي اصلی و مهم در طراحی مسیر . داندرا موثر میو هماهنگی قسمتهاي مختلف دستگاه به هنگام اجراي عملیات، مستقیما بر پیشروي آن
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