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 خلاصه

ی گیری شدههای اندازهسازی تفاوت میان پاسخی کمینهبرپایه شود. این روشیی در این مقاله ارائه میهای خرپایابی سازهکاری برای آسیبراه

های مزبور، شود. شیوهجویی میهای ایستای سازه بهرهدست آمده از الگوی تحلیلی آن است. در این فن، از پاسخهای بهدیده و پاسخی آسیبسازه

ریزی درجه دوم پیاپی کند، برنامهشود. خاطرنشان میریزی ناخطی قیددار منجر میی برنامههای خرپایی به حل مسالهبرای برآورد خسارت در سازه

گیری های اندازههای سازه دقیق نیستند. به سخن دیگر، پاسخگیری پاسخهای اندازه. باید افزود، دستگاهرودمیکار سازی بهی بهینهبرای حل مساله

سازی مونت کارلو استفاده گردد. برای این کار، شبیهگیری بر روی روش ارائه شده بررسی میند. در این مقاله، اثر خطای اندازهشده خطا دار

دیده را های آسیبها نیز توانایی شناسایی عضوگیری دادههای ایجاد شده در اندازهپیشنهادی در حضور خطا دهند روشها نشان مینتیجه .گرددمی

 باشد.ا میدار
 

 .سازی مونت کارلوریزی ناخطی،شبیهبرنامه ،خرپاها ، ،های ایستاپاسخ ،یابیآسیبکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ی هفتاد میلادی های پایانی دههی نوین از مهندسی سازه، از سالها انجام شده است. این شاخهیابی سازهی آسیبای در زمینههای گستردهتاکنون پژوهش

های ی روشهای انجام شده در زمینههای پویا و ایستا جای داد. شمار پژوهشتوان در دو دسته فنکل گرفت. کارهای انجام شده در این راستا را میش

 تر است. پویا از ایستا گسترده

( پیش و پس از آسیب و های سازه )بسامدهای طبیعی، شکل حالت و انحنای شکل حالتگیری پاسخهای پویا به یاری اندازهدر فن

یابی سازه انجام گیری از این فرآیند، آسیبدست آورد. سپس، با بهره دیده را بهی خسارتهای سازهتوان ویژگیها با یکدیگر، میشماری آنهم

ها گیری آننابراین، برای اندازههایی هستند. بسامدهای طبیعی سازه در برابر آسیب حساسیت کمی دارند. بهای پویا دارای محدودیتپذیرد. روشمی

دیدگی شدید باشد که سبب دگرگونی شایانی در بسامدهای سازه گردد. گیری بسیار دقیق بهره گرفت، مگر آن که آسیبباید از ابزارهای اندازه

های های درست، باید تحریكتیابی به شکل حالهای سازه نیاز به دقت شایانی دارد. برای دستهای پویا سنجش شکل حالتچنین، در روشهم
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