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خلاصه
هدف این تحقیق بررسی تأثیر پلیمر استایرن بوتادین .شوندمیمحسوبپذیرانعطافي هاروسازيخرابیعللمهمترینازخستگیهايترك

بر روي (ITFT)از این رو آزمایش کشش غیر مستقیم خستگی. باشدمی) WMA(هاي آسفالت ولرم بر روي خستگی مخلوط) SBS(استایرن 
450و 300گراد و در دو سطح تنش درجه سانتی20ت گرم در دماي دو مخلوط آسفالت ولرم ساخته شده با آسفامین و ساسوبیت و همچنین آسفال

بر ) IDT(هاي آسفالت ولرم پلیمري، آزمایش کشش غیر مستقیم همچنین به منظور بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط. کیلوپاسکال انجام گرفت
هاي آسفالت ولرم پلیمري عمر نشان داد که مخلوطنتایج حاصل از آزمایش . انجام شد283روي نمونه خشک واشباع مطابق آیین نامه آشتو 

هاي پلیمري نشان داد که مخلوطهاي ولرمهمچنین مقایسه خستگی آسفالت. هاي آسفالت گرم پلیمري دارندخستگی کمتري نسبت به مخلوط
.داخته شده با آسفامین دارآسفالت ولرم پلیمري ساخته شده با ساسوبیت عمر خستگی بیشتري نسبت به مخلوط آسفالت ولرم پلیمري س

.، خستگیSBSساسوبیت، آسفامین، آسفالت ولرم و گرم، پلیمر : کلمات کلیدي

مقدمه.1

اي را در هاي گستردهي گذشته تلاش، صنعت آسفالت در دو دهههاي جهانی در مورد آلودگیافزایش نگرانیاي وبا افزایش گازهاي گلخانه
متأسفانه تولید آسفالت . ي آسفالتی که بدون تغییر در ویژگی مصالح، مصرف انرژي را کاهش دهد انجام داده استهاجهت دستیابی به مخلوط

این مصرف انرژي، در نتیجه خشک کردن و . ، بخاطر مصرف درصد زیادي از انرژي و انتشار گازهاي آلاینده مورد انتقاد است)HMA(رمگ
هایی که با کاهش دما از این رو دست یابی به مخلوط. گراد ناشی شده استدرجه سانتی140بالاي حرارت دادن مصالح سنگی و قیر در دماي 

ولرمهاي جدیدي به نام آسفالت اخیراً تکنولوژي.رسدکارائی مصالح را حفظ و عملکرد مکانیکی یکسانی را نشان دهد ضروري بنظر می
)WMA4 (گرمگراد کمتر از آسفالت سانتی50تا 15فالتی با دماي هاي آساند که مخلوطبراي روسازي معرفی شده)HMA5 (کندتولید می .

هاي آسفالتی بر طبق دماي مخلوط.باشدمیگرمی با مقاومت، دوام و عملکردي مشابه با آسفالت یها، تولید مخلوطولرمهدف از تولید آسفالت 
]:1[شوندبندي میشان به صورت زیر طبقهتولید و انرژي مصرفی

-هاي آسفالتی سردمخلوط)CMA6(-قیرهاي آسفالتی تولید شده در دماي معمولی با استفاده از قیر امولسیون یا کفمخلوط.
-هاي آسفالتی نیمه گرممخلوط)HWMA1(-هاي آسفالتی تولید شده در دماي زیر بخار آبمخلوط

تهراندانشجوي دکتري،پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه-١
، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجانادیاراست٢

دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرس تهران. 3
4 Warm Mix Asphalt
5 Hot Mix Asphalt
6 Cold Mix Asphalt


