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سلولي كاهش مصرف توان به منظور استفاده بيشتر از انرژي هاي مخابرات  هاي مهم طراحان سيستم امروزه يكي از دغدغه - چكيده
افزارو   نرم،افزار در كنار روشهاي متداول كاهش مصرف در بخشهاي مختلف مانند سخت. باتري و يا كاهش حجم و وزن باتري است

اله ضمن مروري بر جديدترين و در اين مق. سيستم  مديريت توان يكي از روشهاي موثر استفاده بهينه از انرژي محدود در دسترس است
هاي تغيير ابعاد سلولها و همچنين   روشهاي جديدي نيز به منظور افزايش بازده توان سيستم در زمينه،ترين روشهاي مديريتي  متداول

  .  سلسله مراتب مديريتي ارائه شده است

  .كنترل توان، مخابرات سلولي، تكنولوژي، مديريت توان -كليد واژه

 

  مقدمه -1
توجه به ارتباطهاي راديويي جديد و افزايش وظايف، با

هرچه . انرژي مواجه هستندتامين طراحان گوشي با مشكل 
كمتر باشد، هاي مخابرات سلولي  گوشيمصرف انرژي 

مصرف كمتر . شود تر مي  صحبت و انتظار طولانييزمانها
درنتيجه . گردد مياتلاف گرماي كمتري نيز منجر به توان 

تر اجزا  بندي فشرده قادر به بسته تجهيزات اينسازندگان 
جمع بيشتر بخش الكترونيكي تها يا  براي كاهش اندازه تلفن

  .خواهند بودآن 

ها  تا همين اواخر اغلب تلاشها در افزايش بازده انرژي گوشي
كننده قدرت   بخصوص تقويتRFاجزاي كاهش مصرف بر 

ها و  گوشيي  ولي با افزايش تواناييهاي پردازش؛متمركز بود
توان مصرف  مديريت انرژي مي ها به كمك انتظارات مشتري

 هكلي ،سيستم طراحي زماندرواقع در . را باز هم كاهش داد
با توجه بايد را باتري كننده انرژي و حتي خود  مصرفاجزاي 

  ].2و1[ بهينه انتخاب كردصرفبه م

دم، درايور وال محدود به يك متزماني بخش پردازش ديجي
اين  ولي امروزه ،شد  و ميكروكنترلر ميLCDدهنده  نمايش

  ودهد قلب يك گوشي ديجيتال را تشكيل ميبخش فقط 
 اعمالي مانند دمدولاسيون،  بر فعاليتهاي گذشته علاوه

فيلتركردن، اكولايزكردن، تصحيح خطا، سنتز موج ارسالي و 
ضمن اينكه ]. 3[شود  انجام ميآننيز در  كنترل سيستم

به درايو سخت و دوربين هاي ويديويي نيز ا بعضي از آنه
  ].4[ندا شدهمجهز 

 براي مديريت  و جديدهدف اين مقاله ارائه روشهاي مفيد
بخشهاي مختلف سيستم تلفن سلولي به منظور استفاده 
موثرتر از توان باتري با تغيير سلولها و همچنين سلسله 

  .مراتب مديريتي است

كه تعداد دفعات است مصرف توان تلفن يك پارامتر مهم 
 از يك تلفن. كند شارژ باتري و يا وزن آن را تعيين مي

توان  مي) يكي از سيستمهاي متداول امروزي( GSM سيستم
در مد انتظار  . چندين روز بدون شارژ باتري استفاده كرد

كند كه   جريان مصرف مي10mA كمتراز GSMيك تلفن 
ولي .  است ساعت كار با يك باتري كوچك50متناظر با 

 200mAد صحبت بسيار بيشتر شده و تا مدرجريان مصرف 
. كند  ساعت محدود مي3رسد كه زمان صحبت را به  مي

 ،توان براي اين مقادير اعداد دقيقي را ارائه كرد  نميالبته

  كاهش  مصرف  توان  در  مديريت  توان  مخابرات  سلولي
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