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تیر به ستون بتنی مسلح به میلگرد سادهاتصالات خارجی

علی اسمعیلی ایوانکی
.ایراندانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی سازه،دانشکده فنی دانشگاه تهران،تهران، 

Ali_esmaeli@ut.ac.ir

محمد صادق معرفت
.استاد، مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

mmarefat@ut.ac.ir

مهدي ادیبی
.دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران، دانشجوي دکتري مهندسی زلزله

m.adibi.ut.ac.ir

حمید زارع
.دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران، ایرانکارشناس آزمایشگاه سازه،

hzare@ut.ac.ir

بتن مسلحهاي قدیمی ساختمانخارجی تیر به ستون، میلگرد ساده،اتصالاياثر بار محوري بر رفتار لرزه:هاکلید واژه

چکیده
اي بوده دهی و جزییات آنها نیز بصورت غیر لرزهاند و تناسبعمدتاً با یک دید ثقلی طراحی شدهقدیمیهاي بتن آرمه به طور کلی سازه

این سازه هااز اهمیت رفتار اتصالات در . بوده استبتن جهت تسلیح ) صاف(ساده میلگردیکی از مشخصات بارز این گونه سازه ها استفاده از . است
هاي قدیمی و با هبا مشخصات سازبتن آرمه اتصال کناري تیر به ستون نمونهین راستا دودر ا.شده استبرخوردار بوده و در این مطالعه بررسی

ها تحت اثر بار محوري و جانبی ودیگري یکی از نمونه. فته استقرار گرتحت آزمایش بارگذاري رفت و برگشتی و شده مقیاس یک دوم ساخته 
در مقایسه با نمونه ي داراي بار محوري، مقاومت ي فاقد بار محوري نمونهدر دهد که نتایج نشان می.آزمایش شده استبار جانبی تنها تحت اثر 

.پذیري تغییر چندانی نکرده، اما شدت ترك خوردگی در ناحیه ي اتصال بیشتر بوده استدرصد کاهش یافته، شکل30

مقدمه
دهی و اند و متعاقباً تناسبم عمدتاً با یک دید ثقلی تحلیل و طراحی شدههاي بتن آرمه تا نیمه قرن بیستتوان گفت سازهبطور کلی می

توان به نکات ذیل اشاره میآرمه قدیمیهاي بتنهاي مهم سازهاز مشکلات و کاستی. اي بوده استدهی آنها نیز بصورت غیر لرزهجزییات
,.Pampanin et al.کرد 2002)(

سازه ايمیلگرداستفاده از میلگرد ساده به عنوان -
استفاده از بتنهاي با مقاومت پائین -
محصور شدگی ناکافی در مناطق مفصل پلاستیک-
ها درست بالاي تراز طبقهمیلگردوصله -
کاستی و اشکال در جزئیات خاموت گذاري در اتصال-
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