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چکیده
ینسبرمکانییزلزله دچار تغرخداداز ها پس سازهاغلب . اي متداول استهاي لرزهیطراحها یکی از مبانی سازهزشیاز فروريریگوجل

در طول دو دهه گذشته، محققین سازه . کندهاي سنگینی را طلب میممکن و در مواردي بازسازي، هزینهنا،ساختمانبرداري از شده و بهرهماندگار
به خسارت ي و کاهش استهلاك انرژتیعلاوه بر قابلوفند و هاي مرکزگرا معراند که به سیستماي جدیدي را معرفی کردههاي لرزهو زلزله، سیستم

شیافزارا آنايهرکت گهوار، حساختهشبرشی پیروایدمرکزگرا به ستمیسافزودن.کنندتحمیل میبه سازه يماندگار کمترهايشکلرییغسازه، ت
ساختهنمونه آزمایشگاهی دیوار برشی بتن مسلح پیشیک ین مقالهادر. دهدکاهش میواریتراز دنیدر بالاتررا ماندگار ینسبرمکانییتغوداده 

و حساسیت سنجی مدل عددي به سازي شده و پس از انجام تحلیل غیرخطی عددي،افزار اجزاي محدود مدلترکیبی با تمام جزئیات در نرم
نتایج به دست آمده نشان . مورد بررسی قرار گرفته استجانبی ناشی از زلزله و پاسخ آن در برابر بارهاي ثقلی ،خمیري بتن-متغیرهاي خسارت

تغییر محل اعمال بار در ضمن تأثیر عواملی نظیر . ي آزمایشگاهی به خوبی انجام شده استسازي در تطبیق با فیزیک نمونهدهد که نحوه مدلمی
.قرار گرفته استبررسیترکیبی، مورد برشیرها بر منحنی ظرفیت دیواتنیدگی اولیه و خروج از مرکزیت کابلثقلی، مقدار تنش پیش

مقدمه
هاي مورد استفاده داراي درز افقی ساخته تشکیل شده که به تعداد پانلهاي مستطیلی پیشاز پانلساخته ترکیبی دیوار برشی پیش

از ترکیب ها،رود که در این سیستمه کار میبه این دلیل ب) Hybrid(واژه ترکیبی . شوددر اجرا بین این درزها با ملات خاصی پر می. باشدمی
هایی که از قبل در دیوار تنیدگی در داخل غلافهاي پیشکابل.شودتنیده نچسبیده با مقاومت بالا استفاده میهاي پیشمیلگردهاي فولادي و کابل

. شوداي مهار میگر در ناحیه مهاري که با تمهیدات ویژهندارد مگونه چسبندگی و تماسی با بتنگیرند به نحوي که کابل هیچتعبیه شده، قرار می
به . استبعد از اعمال بارجانبی تا یک حد مشخص، اولین مود جابجایی در این دیوارها، بازشدگی درز افقی موجود بین پانل پایه و فونداسیون 

اش باز را به موقعیت اولیهروي بازگرداننده را داشته و دیوارها به علاوه نیروي ثقلی، نقش نیتنیدگی موجود در کابلمحض باربرداري نیروي پیش
. دهدوضعیت دیوار را قبل و بعد از اعمال بار جانبی نشان می)1(شکل . گردانندمی

یبیسیستم دیوار برشی ترک: 1شکل 

کننده انرژيمیلگردهاي مستهلک
فونداسیون

درز افقی

درز بین پانل پایه 
و فونداسیون 

بعد از اعمال بار جانبی-ب

تنیدگیکابل پیش

قبل از اعمال بار جانبی-الف


