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و فولاددومين  كنفرانس ملي سازه

و مقايسه عملكرد سيستم هاي  درمقابل انهدام پيش روندهسازه اي فولادي بررسي

2شبنم مهدي پور،1 امير طريقت

 چكيده

ش.در اين مقاله، عملكرد سه سيستم سازه اي فولادي درمقابل انهدام پيش رونده، موردبررسي قرار گرفته است قاب: املاين سه سيستم

مي باشد(Eccentric Bracing Frame)و مهاربندي واگرا  (Concentric Bracing Frame)خمشي، مهاربندي همگرا اين.،

و در  و5مدل ها به صورت سه بعدي در. طبقه، مدلسازي شده اند5 دهانه روش مورداستفاده، روش مسير جايگزين بار است كه

در اين مطالعه، تحليل ديناميكي غيرخطي، طي سناريوي حذف ستون گوشه،در طبقات.معرفي شده است،DOD 2009استاندارد 

و مفاصل پلاستيك تشكيل  سه سيستم سازه اي، بعد از حذف اين ستون بحراني،مورد استفاده قرار گرفته است تا پاسخ هاي

.شده،بررسي شود

و اين نكته بايستي در طراحي مقاوم دربرابر نتايج حاصل نشان داد كه بيشتر مفاصل تشكيل شده در محدوده تيره مي گيرند ا قرار

، مدنظر قرار گيرد و تغييرمكان ايجاد شده. انهدام پيش رونده همچنين سيستم قاب خمشي، در انهدام پيش رونده، از نظر جذب انرژي

به دو سيستم ديگر، عملكرد بهتري دارد  . در گره بالاي ستون حذف شده،نسبت

ديكلمات كلي

.حذف ستون،مفصل پلاستيك،جذب انرژيمسير جايگزين بار، انهدام پيش رونده،

و.1* edu.srttu@tarighat- تربيت دبير شهيد رجاييعضو هيأت علمي دانشگاه استاديار

com.yahoo@mahdipoor_sh– يت دبير شهيد رجاييدانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله ،دانشگاه ترب.2


