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میراگر ویسکوز، میراگر اصطکاکی، جداسازي شده جرمی، تجهیزات جاذب انرژي: هادواژهیکل

چکیده
و افزودن تجهیزات اتلاف انرژي يریپذانعطاف، افزایش هازهسايالرزهطراحی ينهیزماصلی دستاوردهاي نوین در يهایژگیویکی از 

نسبی زیاد، پتانسیل اتلاف انرژي در يهاشکلو با ایجاد تغییر کندیمناشی از زلزله کمک يروهاینو هاشتاببه کاهش سازه، يریپذانعطاف. است
است که شدهلیتشکجرم و سختی ستمیرسیزاز دو معمولاًياسازهسیستم بر این اساس، يالرزهلذا در طراحی . آوردیمرا فراهم ياسازهسیستم 

جرمی، به کاهش اثرات زلزله در این بخش از سازه کمک ستمیرسیزيریپذانعطاف. رندیگیمقرار ستمیرسیزتجهیزات اتلاف انرژي مابین این دو 
.کندیمجرمی نقش ایفا ستمیرسیزيهاشکلف انرژي، درکنترل تغییر مناسب براي تجهیزات اتلاگاههیتکسختی با ایجاد ستمیرسیز. کندیم

(Ziyaefar et al., 2012)
موردمطالعهيالرزه، تحت اثر بارگذاري یاصطکاکبا میراگرهاي ویسکوز خطی و غیرخطی، میراگر ياشدهجداسازي يسازهدر این تحقیق، 

.استشدهیبررس...) ، شتاب و برش پایه و مکانرییتغ(ش پاسخ سازه در کاهراگرهایماست و اثر هر یک از این قرارگرفته
ستمیرسیزمیراگرها در کاهش پاسخ ناشی از زلزله در دو يواسطهبهمختلف، يهافرکانسجرم و سختی با ستمیرسیزاتصال دو دهدیمنتایج نشان 
از میراگر ویسکوز مؤثرترجرمی ستمیرسیزدر يالرزهین نیرو، در کاهش پاسخ پایيهارنجدر یاصطکاکهمچنین میراگر . استمؤثرجرم و سختی بسیار 

.عملکرد این میراگرها را بهبود بخشدتواندیمبه میراگرهاي ویسکوز اصطکاكهمچنین افزودن درصدي از نیروي . کندیمخطی عمل 

مقدمه
سازه، در دیدگاه اول با افزایش پریود. انرژي ورودي به سازه، دو دیدگاه وجود داردمقاوم در برابر زلزله، براي مقابله با يسازهاجدید طراحی درروند

دیدگاه دوم افزودن میرایی اضافی به میرایی . رندیگیمجداسازي از پایه در این دسته قرار يهاستمیسکه ابندییموارده به سازه کاهش يروهاین
، هدایت انرژي زلزله به هاساختمانهدف از اضافه نمودن تجهیزات جاذب انرژي به . استاتلاف انرژييهازمیمکانذاتی سازه است که شامل 

در راگرهایمبا قرار دادن حالتنیادر . تا بدین ترتیب انرژي ورودي به سیستم باربر ثقلی کاهش یابداندشدهیطراحعناصري که براي این منظور 
عناصر جاذب انرژي در سیستم کهییازآنجا.زلزله را مستهلک و اثرات زلزله را به حداقل رسانداز انرژيياعمدهقسمت توانیممناسب يهامحل

مدرن يهاروشعنوانبهکه هاستمیسدر این . تعمیر یا تعویض گردندیراحتبهبعد از وقوع زلزله توانندیمباربر ثقلی ساختمان مشارکتی ندارند، 
یرخطیغنیازي به در نظر گرفتن رفتار ، ردیگیمصورتاز طریق افزایش پریود و میرایی هاسازهش پاسخ ، کاهشوندیمشناخته يالرزهطراحی 

و هالیتحلمحاسبات پیچیده و نیازمند دقت زیاد در انجام گرددیمکه سبب ردیپذیمانجامدر حالت خطی هاآنو تحلیل طراحی باشدینمسازه 
.با سطح عملکرد بالاتر با استفاده از تجهیزات جاذب انرژي در عمل رواج یابديهاسازهحلیل و طراحی تفسیر نتایج کاهش یابد و در ضمن ت

(Nekooei and Ziyaeifar,2008)

جداسازي شده جرمیيهاسازه
ارده به سازه جداگر سبب افزایش پریود سازه و کاهش نیروهاي ويهاهیلاهمچون جداسازي پایه، نرمی يالرزهجداسازي يهاروشدر 

جرم عامل اصلی جاذب کهییازآنجا). الف-1شکل (گرددیمدر این روش علاوه بر جرم سازه، سیستم سختی جانبی آن نیز از زمین جدا . شودیم


