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  آلومینا -نیکل یکامپوزیت نانو پوششهای
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 شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی -کارشناس ارشد مهندسی مواد 6

 چکیده         
پوششهاي كامپوزيتي بدليل دارابودن محدددد  ديدي ي ازادواا كداربادي از ا صيدت  دا تي وابدل  دو هي         

در اين ميان، پوششهاي كامپوزيتي پايه نيكل به  صاا  فاز  قويت كااد  ذر  اي  اي ادود را  . بااوردار  ستاد

از كارباد داي  . ردد  در  اايع مختلف به شصار مدي  به اوبي در  اايع باز كاد  د اكاون از پوششهاي بسيار مهم

دادن دلو اي فشار بالا در  داايع نتدت د زداز، يديلادر اي      پوششهاي كامپوزيتي پايه نيكل مي  وان به پوشش

مو ور، ما ايسها،  وليد ابزار اي موييقي، لوازم ا ومبيل، ييستصهاي الكتادمكانيكي، ابزار دويد،، ابزار داي  دوا    

مطال دا  بسديار متادو  د فااداندي بدا ردي دييزيهداي پوششدهاي        . ع دريايي دكشادرزي اشار  كداد فضا د  ااي

كامپوزيتي پايه نيكلي انجام شد  د در آنها ي ي شد   ا اواا كاربادي اين پوشش به حدداكرا مقددار مصكدن    

به يايش، ضداي   در اين مقاله ي ي شد  ايت  ا پيد شهاي مختلف انجام شد  با ردي اواا مقادمت . بايد

ا طكاك، يختي د مورفولوژي د  اكي  پوششدهاي كدامپوزيتي پايده نيكدل بدا ذرا   قويدت كاادد  آلوميادا،         

نتدايج مطال دا  نشدان داد كده پوششدهاي كدامپوزيتي       . زادآدري د نتايج بديت آمد  با يكديگا مقايسه شدوند 

يش غلظدت آلوميادا در پوشدش مو د  افدزايش      د افزا آلومياا از مقادمت به يايش بالايي بااوردار بود  -نيكل

 .يختي د افزايش اين مقدار  ا حد بهياه مو   افزايش مقادمت به يايش مي شود

  

 کلیدیکلمات          
 .پوشش، كامپوزيت، نيكل، ذرا   قويت كااد ، غلظت آلومياا

  

 نکات برجسته پژوهش
 .در  اايع مختلف ماناد نتت د زازباريي پوششهاي نانو كامپوزيتي پايه نيكل  هت ايتتاد   •

 .ايتتاد  از ذرا   قويت كااد  آلومياا  هت افزايش مقادمت به يايش •

 غلظت آلومياا در پوششباريي  اثيا يافكتانت با  •
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