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 چکیده
در انتشار اثرات سمی بصورت کلرین استت   محصتو ی    pvcیکی از پلاستیکهای خطرناک محیط زیستی است . نتایج چرخه (  pvc) پلی وینیل کلراید 

در هنگام استفاده وارد چرخه زندگی می شتود و دارای اثترات منفتی روی بتدن انستان و محتیط زیستت استت ،          pvc .است قابل استفاده و قابل دفع ( 

رمتونی  بطوریکه سلامت کارگران و شاخص های ایمنی را به ستوه درآورده و اثرات جبران ناپذیری همچون سرطان ، آسیب به سیستم ایمنی و اختلال هو

درصد در قیتر بترای کتاربرد هتای همتوار کتردن        5تا  3به عنوان یک اصلاح کننده تا سطح  pvcهش ، ضایعات  و ه بجا می گذارد . در این تحقیق و پژو

ابتدا باید با یک اصلاح کننده شیمیایی بهبود یابدو سپس با قیتر مخلتوط شتود . ختواس ویستکو       pvcاستفاده شد.برای تهیه یک مخلوط همگن ضایعات 

مورد مطا عه قرار گرفت سپس عملکرد ویژگی های این مخلوط بررسی شد و با مخلتوط معمتو ی قیتر مقایسته شتد .       الاستیک مخلوط قیر با پی وی سی

می تواند به طور موفقیت آمیز در ساخت جاده مورد استفاده قترار گیترد .قتدرت و ثبتات ایتن مخلتوط بعتد از         pvcنتایج نشان می دهد که ضایعات  و ه 

زایش پیدا کرد، همچنین افزایش مقاومت به تغییر شکل دائمی نیتز مشتاهده شتد . بنتابراین بنیتر متی رستد استتفاده از         اف pvcاختلاط با ضایعات  و ه 

 منجر به افزایش در مقدار استحکام کششی غیر مستقیم  برای مقاومت در برابر ترک خوردگی آسفا ت می گردد. pvcضایعات  و ه 

 

 استحکام کششی ،پلاستیک خطرناک ، ت آسفا ،  pvc: ضایعات  و ه  واژه های کلیدی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


