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خلاصه

به . بوده است... حوضه کارون و دز بستر تغییرات گسترده اي در حوضه آب و خاك شامل احداث سد، تغییر کاربري زمین، تغییر پوشش زمین و 

بررسی اثر این تغییرات بر آب دهی رود کارون، سري هاي زمانی مشخصه هاي جریان براي تعیین نقطه شکست و روند مورد آزمون قرار  منظور

اگر چه وجود نقاط شکست در سري هاي مورد بررسی از لحاظ آماري معنی دار نبود ولیکن با توجه به در نظر گرفتن نقاط پتانسیل شکست . گرفت

  .ر خلاف روند مثبت نشان داده شده در کل سري، همه جز سري ها داراي روند نزولی استمشخص شد که ب

 سري زمانی، مشخصه هاي جریان، روند، نقطه شکست، کارون: کلمات کلیدي

   مقدمه  .1

ذشته پروژه هاي مهم سدسازي بر در طی چندین دهه گ. حوضه آبریز کارون و دز را می توان یکی از مهم ترین حوضه هاي آبریز کشور در نظر گرفت

... هدف از احداث این سدها کنترل سیلاب، تامین آب براي نیازهاي کشاورزي، تولید انرژي برقابی و . روي رودخانه هاي این حوضه انجام شده است

ییرات گسترده در کاربري زمین و نیز همچنین سطح این حوضه تغ. این سدها بر روي سرشاخه هاي دو رودخانه کارون و دز ساخته شده است. بوده است

رودخانه هاي کارون و دز در نواحی پایین دست حوضه با یکدیگر ترکیب شده و رودخانه کارون بزرگ را تشکیل . پوشش گیاهی را تجربه کرده است

دهی حداکثر سالانه، آبدهی حداقل سالانه، آب(پیش بینی مشخصه هاي جریان . این رودخانه بعد از عبور از اهواز وارد بندر خرمشهر می شود. می دهند

در آینده در طراحی سازه هاي هیدرولیکی و به طور خاص سازه هایی که در ناحیه اندرکنش جزر و مدي رودخانه قرار دارند، )آبدهی میانگین سالانه

بالا دست رودخانه موجب کنترل مشخصه هاي به طور معمول در چنین شرایطی فرض می گردد که احداث مجموع هاي از سدها در .  ضروري می باشد

تحقیقات زیادي نشان می دهد که به علت فعالیت هاي بزرگ مقیاس انسانی و نیز . جریان شده است اما در واقع ممکن است این فرض صحیح نباشد

برخی مطالعات وجود . شده است) شکست نقطه(و تغییرات ناگهانی ) روند(تغییرات اقلیمی، سري زمانی مشخصه هاي جریان دچار تغییرات تدریجی 

در طی دهه هاي . روند در سري زمانی مشخصه هاي جریان و برخی دیگر وجود نقطه شکست در سري زمانی مشخصه هاي جریان را آشکار کرده اند

که دلایل آن مصرف . )2003گ و فانگ، والین( درصد رودخانه هاي دنیا کاهش معنی دار اماري در مقدار دبی سالانه را نشان داده اند 22گذشته حدود 

یانگ و  ; 1997ترنهیل،   ; 1996ویگل، ( آب انحراف اب و ساخت مخازن بوده است که خود منجر به مشکلات زیست محیطی بزرگی شده است

 ز مصبی به غیر مصبی شده استبه طور مثال توقف جریان از رودخانه کلرادو به خلیج شمالی کالیفرنیا موجب تبدیل حوضه دلتایی ا .)2003سایتو، 

کاهش چشمگیر دبی رودخانه زرد موجب تاثیرات بزرگی بر اقتصاد دلتا و اکولوژي . )2001کریکویري و همکاران،  ; 2000کوالوسکی و همکاران، (

رد رسوب و باعث فرسایش کاهش در دبی جریان همچنین منجر به کاهش آو). 2002کاي،  ; 1998یه،  ; 1997تیان، ( مناطق مجاور دریا شده است

  ).2003یانگ و سایتو،  ; 1996یانگ و همکاران،  ; 1996ویگل،  ; 1996جی و سیمنستاد، ( ساخلی در بسیاري از سیستم هاي رودخانه اي شده است

همچنین مطالعات  ).2003فانگ، والینگ و (درصد رودخانه هاي دنیا از لحاظ آماري افزایش معنی داري در دبی سالانه را نشان می دهند 9از سوي دیگر 

پریالت و  ; 1997پاتورل و همکاران، ( دیگري نیز به بررسی وجود نقاط شکست در سري هاي زمانی داده هاي هیدرولوژیکی اختصاص یافته است

) و یا واریانس و یا هر دو(وجود نقاط شکست در سري زمانی بدین معنی است که میانگین ). 1997سروات و همکاران،   ; 2000a,bو  1999همکاران، 


