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 خلاصه
دست آمده و مودهاي خرابي موضعي و كلي شكل ب Kدر اين مقاله مقاومت و تغيير مكان جانبي قابهاي فولادي سبك با بادبندهاي  

توسط  ،جانبي و باربر قائم ءمتر با چيدمان مختلف اعضا 1.2×2.4بدين منظور سه نوع قاب فولادي سبك با ابعاد . سي شده استبرر
اده از با استف. اندي شدهدبندها باشكل با ابعاد مشابه ابعاد ستونك Cنازك  راين قابها با مقاطع جدا. شودمدل مي ANSYSنرم افزار 

گردد و مودهاي ب با در نظر گرفتن رفتار غيرخطي  هندسي مصالح استخراج ميتغييرمكان جانبي قا-روش بار افزون نمودار نيرو
هاي ترد و افزايش مقاوت جانبي پيشنهاداتي جهت جلوگيري از خرابينهايتاً . شودء بررسي ميخرابي در محل اتصالات و يا در اعضا

  .گيردلاح شده مورد بررسي مجدد قرار ميل اصقاب ارائه شده و مد
 

 ، روش اجزاء محدودشكل Kبادبند ، قابهاي فولادي سبك، تحليل غير خطي، ساختفولاد سرد   :كلمات كليدي
  
 
   مقدمه  .1
 
  ي از مزاياي ديگر،بسيار به علت سرعت بالاي ساخت قطعات،  سرعت بالا در اجرا و)  Light Steel Framing( هاي فولادي سبكساخت سازه  

ها تدوين شده اين سازه اي در برخورد بادر كشورمان ضوابط محافظه كارانه . مورد استقبال گسترده مصرف كنندگان و توليد كنندگان قرار گرفته است
ها براي سازه) متر 20/7(يت در ارتفاع ها در مناطق لرزه خيز با خطر نسبي بسيار زياد و محدودتوان به ممنوعيت ساخت اين سازهيم است كه از آن جمله

  .]1[اهميت مطالعه بيشتر در اين زمينه روشن مي شودهاي مشابه در كشورهاي پيشرو در اين صنعت، اشاره كرد كه با توجه اجراي سازهبند قطري، با مهار
تر اين تر را در جهت شناخت كامليشتر و دقيقهاي فولادي سبك محققين را بر آن داشت تا آزمايشات بافزايش روزافزون استفاده از سازه 

تحقيقات  .ها در برابر بارهاي باد و زلزله آزمايشات محدودي صورت گرفته استها انجام دهند و به طور خاص، براي بررسي رفتار جانبي اين سازهسازه
هاي انجام گرفته توسط مك كرلس و تارپي در سال آزمايش توان بهصورت گرفته كه از مهمترين آنها مي 2010تا  1978زيادي در حد فاصل سالهاي 

، سالنيكوويچ و ]6[1999و همكاران در سال  ، گد]5[1993، تيزل در سال ]4[1982تارپي و ژرارد در سال   ،]3[1980، تارپي در سال ]2[1978
، لاندولفو و ]10[ 2006مارتينز و ژو در سال  ،]9[ 2005پاستر و رودريگز در سال  ،]8 [ 2004، دوبينا و فولپ در سال]7[2000همكاران در سال 

در هر يك از تحقيقات ذكر . اشاره نمود ]13 [ 2006لانگ و ناجوكس در سال ، ]12[ 2006كيم و همكاران در سال  ،]11[ 2006همكارانش در سال 
انبي شش قاب مسطح فولادي سردساخت با جانش بارگذاري آدام و همكار.اي، مورد بررسي قرار گرفتشده رفتار سيستم تحت بارهاي جانبي يا چرخه

 سريتي و همكارانش .]14[هاي فولادي مهاربندي شده بودند را مورد بررسي قرار دادندمتر با پوشش صفحه گچي كه توسط تسمه 44/2×44/2ابعاد 
حاتمي و همكارانش  .]15[اري جانبي مورد بررسي قرار دادندمتر را تحت بارگذ 44/2×44/2هاي فولادي به ابعاد عملكرد قابهاي مهابندي شده با تسمه

و مقاومت برشي مورد بررسي قرار پذيري آزمايشهاي سيكلي را بر روي ده عدد قاب فولادي سردساخت بادبندي شده با تسمه فولادي، از نظر شكل
از اين قابها خالي بوده، برخي از بتن سبك پر شده و برخي از  برخي. قاب را تحت بارهاي ديناميكي قرار دادند 9تي سي و يانگ تعداد  .]16[دادند


