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 خلاصه
ي مورد نظر به صورت برشی و با سازه. گیردمتکی بر جداسازهاي لغزشی مورد مطالعه قرار می ده طبقه در این مقاله رفتار دینامیکی یک ساختمان

پایه با بکارگیري ي پارامترهاي سیستم جداساز هدف از این تحقیق، تعیین مقدار بهینه. شودسازي مییک درجه آزادي جانبی در هر طبقه مدل
به منظور به حداقل رساندن همزمان توابع هدف، روش الگوریتم . باشدي بام میالگوریتم ژنتیک به منظور کاهش همزمان شتاب و جابجایی طبقه

ب اصطکاك و ي پارامترهاي جداساز لغزشی شامل ضریمقدار بهینه .شوداستفاده می(NSGA-II)  گرا و سریعسازي غیربرتر نخبهژنتیک مرتب
اي ملاحظه دهد که، جداساز لغزشی با مشخصات بهینه به میزان قابلنتایج بدست آمده نشان می. شوندي فوق ارزیابی میجرم پی لغزشی از مطالعه

اي جداساز ي پارامترهروشی موثر در ارزیابی مقدار بهینه NSGA-IIدهد و همچنین روش هاي مختلف کاهش میپاسخ سازه را در برابر زلزله
   .باشدلغزشی می
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م و هاي مرسودر روش. هاي مهندسین عمران بوده است، همواره یکی از مهمترین دغدغهها در برابر زلزلهساختن سازه حلی مناسب براي مقاومیافتن راه
ه از خود مقاومت نشان اي، در برابر زلزلپذیري و اتلاف انرژي در اجزا اصلی سازهکلاسیک طراحی، ساختمان با کاربرد ترکیبی از سختی، قابلیت شکل

-دن طراحی اعضاي سازهاي در برابر زلزله و همچنین اقتصادي نموها، به منظور ایمنی و مقاومت عناصر سازههاي مدرن طراحی سازهدر روش اما  .دهدمی
ها به طور کلی اند که این سیستماي مختلفی مورد بررسی قرار گرفتههاي کنترل سازههاي اخیر سیستمدر سال. شودهاي کنترلی استفاده میاي، از سیستم

شود که اعضاي می ها باعثهاي کنترلی در سازهتماستفاده از این سیس. شوندتقسیم می فعال نیمه فعال و،  هاي کنترل غیرفعالي اصلی سیستمدسته سهبه 
   .گرددها جلوگیريبمانند و از بروز آسیب و تخریب در آن ي ارتجاعی باقیوقوع زلزله در محدوده اي در هنگامسازه

اي بر در کاهش تاثیرات لرزه هاي جداساز پایه تکنولوژي موثرسیستم. باشندهاي جداساز پایه میهاي کنترلی غیرفعال، سیستماز جمله سیستم  
مهمترین امتیاز جداگرهاي ارتعاشی در این  .شوندها محسوب میها، مدارس و پلهاي اتمی، بیمارستاناز قبیل نیروگاه حساس و استراتژیک يهاسازه

جداساز پایه، سازه را از آثار مخرب  .شونداست که با انعطاف پذیري زیاد خود باعث افزایش زمان تناوب اصلی سازه و کاهش نیروي وارد بر سازه می
هاي جداساز پایه به دو نوع، جداسازهاي طورکلی سیستمبه. نمایدمیظ ي فوقانی حفهاي شدید توسط مکانیزم کاهش انتقال شتاب به سازهناشی از زلزله

هاي لغزشی بدلیل گاهاند، اما تکیهاي استفاده گردیدههاي لاستیکی به طورگستردهاگرچه جداساز. شوندلاستیکی و جداسازهاي لغزشی تقسیم می
اصطکاکی سطح لغزشی مورد توجه بیشتري  مقاومتهاي اعمالی و محدود نمودن نیروي برشی انتقالی به شان در مقابل طیف وسیعی از فرکانسکارایی

کنند و به نحو موثري در خارجی نظیر زلزله خیلی خوب عمل میهاي لغزشی تحت ارتعاشات نامطلوب ناشی از تحریکات گاهتکیه [1].اندقرار گرفته
ها هاي مهم آنلرزه یکی از مشخصهعدم حساسیت این جداسازها به محتواي فرکانسی ارتعاش زمین. تخفیف شتاب القایی زمین به روسازه کارا هستند

 [2].شودمحسوب می

نیروي . ها مبنی بر اصطکاك لغزشی استباشند که عملکرد آنمی لغزشی هايترین نوع سیستمساده (P-F)هاي اصطکاکی خالصسیستم  
- هاي جداساز لغزشی شامل، ایزولهانواع دیگر سیستم. گرددکند و باعث اتلاف انرژي میاصطکاك افقی در این سیستم در مقابل حرکت مقاومت می

  ارتجاعی -اصطکاکیسیستم . باشدمی(EDF) ي برق فرانسهکارخانه و سیستم (FPS)، پاندول اصطکاکی(R-FBI)ارتجاعی - اصطکاکی گرهاي پایه


