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 خلاصه
شكل پي، اختلاف نشست، لنگرهاي جزيي، پارامترهايي مانند فرم تغيير. باشدها ميصلبيت يكي از متغيرهاي حساس و تاثيرگذار در رفتار پي

تحت تاثير صلبيت و يا به عبارت بهتر نسبت سختي پي به العمل بستر نيز توزيع ضريب عكسنحوه لنگرهاي طراحي، فشار تماسي زير پي و حتي 
، دال طبقات و همچنين تاثير تعداد طبقات در اين مقاله تاثير سختي اجزاي مختلف روسازه مانند ديوارهاي برشي، قاب ساختماني. باشندخاك مي

  .گرددهاي گسترده بررسي ميمدلسازي شده، بر عملكرد صلب پي
 

 .بعديسازي سهل، پي گسترده، روسازه، اختلاف نشست، مدصلبيت: كلمات كليدي
 
 

   مقدمه  .1
 

   ضريب مانند خاك سختي پارامترهاي مقابل در )روسازه و( پي سختي و ابعاد از نسبتي بصورت معمولاً و بوده نسبي متراپار يك صلبيت
 رفتار بردن بالا در مهم بسيار عامل يككه  در مدلسازي، روسازه سختي نگرفتن نظر در. گرددمي بيان خاك ةالاستيسيت ضريب يا و بستر العملعكس
در بسياري از تحقيقات . دهد سوق اشتباه هايتحليل سمت به را طراحان تواندمي ،)بالا طبقات تعداد با ساختمانهاي براي خصوصاً(باشد ها ميپي صلب

...) فضا، چند پارامتري و، نيمWinklerمدل (رفتاري درنظر گرفته شده براي خاك انجام شده در زمينة اندركنش بين پي و خاك، صرفنظر از مدل 
اين متغير نقش اساسي در  تعيين توزيع تنش تماسي . ها وجود دارددر تحليل) پذيري نسبيانعطاف(همواره پارامتر بدون بعدي با عنوان صلبيت نسبي يا 
  .ه داردزير پي و نيروهاي داخلي بوجود آمده در پي گسترد

  Biot،[1937] Merguerre  ،[1946] Hetenyi ،[1959] Reissner ،[1966] Vlasov & Leontiev [1937]محققاني مانند 
  ، مدل دو يا چند پارامتري و الاستيكWinklerهاي با مدل(نهايت بر روي بستر ارتجاعي ل مساله دوبعدي يك تير به طول بيو ديگران براي ح

هاي نسبي مختلف محاسبه بار متمركز در مركز، توانستند نشست، لنگر خمشي و نيروي برشي و تنش تماسي زير پي را براي صلبيت براي يك) فضانيم
ي نسبت به پارامترهاي بعد صلبيت نسبي بر حسب ابعاد و صلبيت خمشي پبسته به نوع مدل رفتاري در نظر گرفته شده براي خاك، متغير بي. كنند

  اين پارامتر معمولاً در معادلات مربوط به . آيدبدست مي) العمل بستر و يا ضريب الاستيسيته و نسبت پواسونانند ضريب عكسم(خاك  مكانيكي
تير با طول بي نهايت، تير با طول (بسته به نوع مساله اندركنش خاك و پي . گردددر تحليل اندركنش پي و خاك ظاهر مي) كلاسيك(هاي بسته حل

، دوپارامتري و يا Winklerمدل (و نوع مدل رفتاري در نظر گرفته شده براي خاك ...) طيل شكل و تخمشي دايروي شكل يا مسمحدود، صفحة 
برخي از روابط موجود براي صلبيت نسبي و مساله مربوط  1در جدول  .متفاوت خواهد بود، پارامتر بدست آمده براي صلبيت نسبي) ...و فضاالاستيك نيم
  . [1,2] شده است به آن آورده

در واقع  1هاي موجود در شكل منحني.  [1,2]گرددهاي متفاوت مشاهده مياي از نتايج تحليل پي دايروي شكل با صلبيتنمونه 1در شكل 
نشان  نسبي را نسبت به پارامتر صلبيت) بصورت بي بعد شده(حساسيت پارامترهاي مختلف مانند تنش تماسي، لنگر خمشي ماكزيمم و نشست ماكزيمم 

رابطة مربوط به تاثير  11هاي مستطيلي شكل و در رديف رابطة مربوط به پي 12گردد در رديف شمارة نيز مشاهده مي 1همانطور كه در جدول  .دهندمي
ديوار برشي و قاب را به  مذكور بطور تقريبي تاثير اجزاي مختلف مانند رابطه سختي اجزاي مختلف روسازه بر روي پارامتر صلبيت وجود دارد كه البته

  .  [3] دهدنحوي در پارامتر صلبيت دخالت مي


