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 خلاصه

 عوامل مختلفي چون نوع مصالح زمين و سختي آن، عرض و عمق و.  نشست و توزيع آن استطراحي صحيح پي ها وابسته به پيش بيني صحيحي از
امروزه روابط كلاسيك متعددي جهت محاسبه نشست پي هاي سطحي در كتب مهندسي . سختي پي و غيره بر ميزان نشست و توزيع آن اثر دارند

. اين روابط غالباً بر پايه تجربه يا براساس تئوري ارتجاعي ارائه گرديده اند. پي موجود است كه در آنها عرض پي به اشكال مختلفي لحاظ شده است
در كار . با عنايت به عوامل متعدد تأثير گذار در اين خصوص، متأسفانه كاربرد اين روابط در مجموع نتايج رضايت بخشي را به همراه نداشته اند

 ارتجاعي خميري سخت شونده روي يك نمونه خاك ريزدانه جهت بررسي تأثير حاضر يك مجموعه تحليل اجزاء محدود غير خطي با يك مدل
عرض و عمق پي در ميزان و توزيع نشست و ارزيابي روابط كلاسيك موجود صورت گرفته است، سپس با در دست داشتن توزيع عكس العمل 

آمده در اين تحقيق نشان دهنده تفاوت قابل ملاحظه بين نتايج بدست . زمين و توزيع نشست تخميني از مدول عكس العمل بستر بدست آمده است
  .نتايج تحليل هاي اجزاء محدود و نتايج روابط كلاسيك مي باشد

 

  plaxis عرض پي، عمق استقرار پي، روش اجزاء محدود، كد، نشست پي: كلمات كليدي
 

 

  مقدمه  .۱
  

ميزان و توزيع نشست پي بـستگي بـه عوامـل مختلفـي     . مهندسين ژئوتكنيك استترين مسائل پيش روي  ها يكي از مهمترين و مشكل      بيني نشست پي   پيش
بررسي نشست خاك در برابر احداث سازه ها يكي از مباحـث مـورد مطالعـه    . چون عرض و عمق پي، نوع خاك، سختي پي، سختي روسازه و غيره دارد           

عمده مطالعات در اين مبحث پيرامون تعيين نشـست آنـي   .  است انجام گرفتهدر اين زمينه كه در سال هاي اخير كارهاي زيادي         بودهدر حوزه ژئوتكنيك    
بوده است، ارتباط نشست پي و خاك زير آن، حداكثر مقدار و چگونگي توزيـع آن، مـورد توجـه مباحـث     ) وابسته به زمان(و تحكيمي  ) مستقل از زمان  (

ــرار گرفتــه اســت   ــه اي از ايــن . تحليلــي، عــددي و مــشاهدات تجربــي ق ــراين و همكــاران  نمون ــوان در كارهــاي ب ،تنــگ و  ) ۲۰۰۷(مطالعــات را مــي ت
  ].۴و۳و۲و۱[ملاحظه نمود ) ۱۹۹۸(ون يانگ و همكاران،    )۱۹۹۶(نبيل و ايزمارال  ، )۲۰۰۵(همكاران

ير خطي با كد اجزاء محـدود   يك مجموعه تحليل ارتجاعي خميري غرض و عمق پي در ميزان نشست آنجهت بررسي تأثير عدر مطالعه حاضر                  
Plaxis 3Dهمچنين با مطالعه توزيـع نشـست پـي در    . نتايج حاصله با نتايج روابط كلاسيك موجود در متون مهندسي پي مقايسه گرديد.  صورت گرفت

   .امتداد عرض آن و نيز توزيع عكس العمل زمين تخميني از ميزان و توزيع مدول عكس العمل بستر حاصل گرديد
 

 

  نحوه مدل سازي اجزاء محدود   .۲
 

اي انتخـاب گرديـد كـه ضـمن داشـتن دقـت بـالا، زمـان           بگونـه Plaxis 3Dابعاد مش سه بعدي و تعداد المانهاي  اجزاء محدود با توجه به قابليتهاي كد 
بندي زمين و پـي در شـكل     نحوه المان. در زير پي مدل شدB۱۰ و عمق B۱۱، طول B۱۱بدين ترتيب زميني به عرض . محاسبه نيز در حد زمان بهينه باشد  

   . داده شده استشانن)  ۱(
  


