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 خلاصه

قي سيمان پرتلند است، از مواد شيميايي در پاسخ به لزوم افزايش مقاومت و كنترل جريان آب در خاك هايي كه ريز بودن بيش از حد منافذشان مانع از نفوذ مواد تزري 
روش تزريق شيميايي براي آب بندي قسمتي از پي جوش عزيزمان ها و مطالعات گوناگون، براي اولين بار در كشور  پس از بررسي. گردد براي تزريق خاك استفاده مي

ن احداث ديوار آب بند در محل مذكور و نيز عدم موفقيت كامل پرده تزريق با توجه به عدم امكا( 950اي موسوم به گالري  سد كرخه در ناحيه) اي كلوخه(سنگي 
نوبت اول . به منظور دستيابي به بعضي از اهداف اوليه، تزريق شيميايي آزمايشي در دو نوبت انجام شد. مورد توجه قرار گرفت) سيماني اجرا شده در جلوگيري از نشت

حفاري شده  950شد كه در ترانشه اي در نزديكي گالري  متر را شامل مي 5متر و عمق تقريبي  5/1هاي مثلثي به فواصل  گمانهبه اتمام رسيد،  1382كه در نيمه اول آبان 
فاده شد كه متر است 60متر و عمق تقريبي  8/1هاي خطي به فواصل تقريبي  به طور انجاميد، از گمانه 1382در نوبت دوم تزريق شيميايي آزمايشي كه تا اواخر اسفند . بودند

هاي آزمايشي انجام شده در سد كرخه، ضمن به اثبات رساندن كارايي روش اتخاذ  تزريق. شرايط موجود در اين نوبت تا حد زيادي مشابه تزريق اصلي شيميايي است
سازمان و روش اجرا، انتخاب مصالح و مواد مورد نياز،  توان شده در كنترل زه، نتايج و تجربيات گران بها و منحصر به فردي را به همراه داشت كه مهم ترين آنها را مي

در اين نوشتار ضمن معرفي تزريق شيميايي، نتايج . هاي تهيه، تحويل و تزريق مواد شيميايي برشمرد هاي اختلاط مناسب و نيز سيستم مشخص شدن مشكلات اجرايي، طرح
  .رار مي گيردو تجربيات حاصله از تزريق هاي آزمايشي در سد كرخه مورد بحث ق

 
  كنترل جريانسد كرخه، ديوار آببند،  ،افزايش مقاومتتزريق شيميايي، : كلمات كليدي

 
 

  مقدمه  .1
 
توان مستحكم كردن زمين،  اي از اين اهداف را مي ها و با اهداف متنوع مورد استفاده قرار گرفته است كه پاره امرزه شيوه تزريق در بسياري از پروژه 

در سدسازي نيز اين شيوه به . ير آن ذكر كرداو نظ بارهاي ديناميك و استاتيك تعاش در خاك، و كاهش نشست خاك بر اثر اعمالكاستن از تأثير ار
هاي  يندي است كه طي آن ماده تزريقي به خلل و فرج يا شكاف و حفرهآفر» تزريق«. منظور جلوگيري از حركت آب مورد استفاده قرار گرفته است

كه  انجامد، سد خاكي كرخه اولين تجربه عملي تزريق شيميايي در كشور است شود و به بهبود مشخصات سيستم مي اكي تزريق ميتشكيلات سنگي و خ
   .در ذيل ضمن معرفي تزريق شيميايي و روشهاي آن به نتايج حاصل استفاده از اين روش در سد كرخه پرداخته خواهد شد

   
  

  شيميايي زريقانواع مواد شيميايي مورد استفاده در ت .2
  

در نيمه اول قرن بيستم از سيليكات سديم و يك ماده . بود» يوستن«مترادف با سيليكات سديم و روش » تزريق شيميايي«هاي متمادي، عبارت  طي سال
يايي عمدتاً از سيليكات سديم، امروزه براي تزريق شيم. شد نامند، استفاده مي اي نيز مي كه اصطلاحاً اين مجموعه را مواد تزريقي دو مؤلفه فعال كننده

در اين بين سيليكات سديم، اكريلاميدها . شود هاي اپوكسي استفاده مي ها، رزين وريتان، لينگوسولفيدها، فنول پلاست ها، آمينوپلاستااكريلاميدها، پلي 
  .شود ها از سيليكات سديم و اكريلاميدها استفاده مي هدرصد پروژ 90به طوري كه در ايالات متحده در  ،و پلي اوريتان بيش از ساير مواد كاربرد دارند

  
 


