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 خلاصه

ي مصنوعي جهت بررسي امكان برآورد دبي پيك در اين تحقيق از روابط تجربي فولر، سنگال و هينز ديتر و همچنين تكنيك شبكه عصب 
به همين منظور با بررسي ايستگاههاي آب سنجي در اقاليم مختلف ايران، تعداد . لحظه اي با استفاده از آمار دبي حداكثر روزانه استفاده شده است

سپس . ه اي با روابط تجربي ذكر شده برآورد گرديدابتدا دبي پيك لحظ. ايستگاه انتخاب و دبي پيك لحظه اي و دبي روزانه آنها استخراج شد 12
ست آمده روابط تجربي مورد استفاده در اين تحقيق، براي هر ايستگاه مورد مطالعه، كاليبره شده و دبي پيك در تعدادي از سالها با رابطه جديد بد

وش هاي تجربي و نيز مرحله آزمايشي تكنيك شبكه عصبي جهت مقايسه بهتر، سالهاي مربوط به كاليبراسيون ر. براي هر ايستگاه، محاسبه گرديد
بمنظور مقايسه نتايج و ارزيابي كارايي روش هاي ذكر شده در برآورد دبي پيك لحظه اي با . مصنوعي در ايستگاهها، مشابه در نظر گرفته شده است

. استفاده گرديد) rmse(ريشه حداقل ميانگين مربعات خطا و ) Re2(، ضريب كارايي )r(استفاده از آمار دبي حداكثر روزانه، از ضريب همبستگي 
، نتايج نشان داد كه تكنيك شبكه عصبي مصنوعي نسبت به روش هاي تجربي در برآورد دبي پيك لحظه اي با استفاده از آمار دبي حداكثر روزانه

ه هاي دبي حداكثر لحظه اي در ايستگاهها را بر اساس داده اساس اين نتايج مي توان مشكل كوتاه بودن دوره آماري مربوط به دادبر. برتري دارد
هاي اندازه گيري شده دبي روزانه و با روش شبكه عصبي مصنوعي برطرف كرد، كه اين مسئله تاثير قابل توجهي در بهينه سازي طراحي ها و 

  .برآوردهاي مرتبط خواهد داشت
 

 ، ريشه حداقل ميانگين مربعات خطا) Re2(، ضريب كارايي(r)يب همبستگيدبي اوج لحظه اي، شبكه عصبي مصنوعي، ضر: كلمات كليدي
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   مقدمه  .1
 

اساسي است و در منطقه و كشوري كه اين آمار به طور مرتب  داده ها و اطلاعات مشاهده اي براي بررسي و پيش بيني وقايع هيدرولوژيكي بسيار مهم و
در بيشتر حوزه هاي . شود خسارت سيل كه يكي از وقايع هيدرولوژيكي است با دقت بهتري انجام مي كنترل و تخفيف و طولاني مدت ثبت شده باشد

 بوده و به همين دليل براي محاسبه دبي اوج سيلابي يكي از روشهاي رايج، استفاده از آبخيز ايران با كمي داده هاي ثبت شده هيدرولوژيكي روبرو

كشور بدون واسنجي رابطه ها با داده هاي مشاهداتي خطاي  استفاده از اين رابطه ها در. ر ارائه شده استفرمولهاي تجربي است كه در كشورهاي ديگ
ساخت سازه هاي آبي مي  سيلابي ايجاد مي كند كه در مواقعي خطرناك و گاهي موجب صرف شدن هزينه هاي بي مورد در زيادي در تخمين دبي اوج

دبي ميانگين روزانه طولاني تر از دبي پيك لحظه اي است و كاربرد اين آمار در مطالعات سيل منجر به تخمين در اغلب ايستگاهها داده هاي  ]1[.شود
 .]2[كمتر از مقدار واقعي سيل طرح و در نتيجه افزايش احتمال خطر مي گردد 

يك ورودي مهم در  .د هيدروگراف سيل استدر بسياري از مطالعات هيدرولوژيكي بويژه روند يابي سيل در مخازن يا كانال ها نياز به كاربر
روش هاي تخمين دبي پيك بر اساس داده هاي دبي ميانگين روزانه حدود يك قرن است كه توسط  .برآورد اين هيدروگراف دبي پيك لحظه اي است

   ]3[. هيدرولوژيست ها مورد مطالعه قرار گرفته است
مورد سيلابها و عوامل مؤثر بر آنها و بويژه روش هاي مناسب برآورد دبي هاي پيك بررسي هاي به عمل آمده در  تعدادي ازدر اينجا به 

  .سيلابي پرداخته مي شود


