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 خلاصه
از. ژاكت بتني روي شكل پذيري ستون بهسازي شده با ژاكت بتني است هدف اين مقاله بررسي تاثير مقاومت فشاري بتن به كار رفته در يكي

م يلگرد به روشهاي معتبر در بهسازي لرزه اي، استفاده از ژاكت بتني به دور ستون هاي بتن مسلح استدر اين روش يك لايه نسبتا ضخيم بتن به همراه

يكي از معايب اين روش كاهش فضاي. گي منجر به افزايش شكل پذيري ميشوددور ستون موجود اضافه ميگردد كه با افزايش فشار محصور كنند

كه. مفيد سازه است كه به لحاظ معماري مشكلاتي را به وجود مي آورد همچنين افزودن بر سطح مقطع ستون باعث افزايش ممان اينرسي ميشود

ب. نهايتا منجر به تغيير در فركانس طبيعي سازه ميگردد و منجر به تكرار چند اين مساله شايد اعث شود كه الماني كه محتمل خرابي است تغيير كند

و در عين حال شكل.باره فرايند بهسازي گردد با افزايش مقاومت فشاري بتن به كار رفته در ژاكت بتني ميتوان از ضخامت ژاكت بتني كاست

از. پذيري مطلوب را تامين كرد براي صحه گذاري مدل نتايج. استفاده شده است  ABAQUSنرم افزار در اين مقاله براي مدل سازي ستون بتني

مقايسه شده اند كه نشان مي دهد نتايج حاصل از تحليل با نرم افزار ABAQUSيك تحقيق آزمايشگاهي با نتايج حاصل از تحليل با نرم افزار 

بت.انطباق قابل قبولي با نتايج آزمايشات تجربي دارد و ضخامت يكسان براي بهسازي در اين مقاله از ژاكت ني با مقادير مختلف مقاومت فشاري

از. ژاكت بتني استفاده شده است تا25نتايج نشان ميدهد كه با افزايش مقاومت فشاري بتن مگا پاسكال شكل پذيري افزايش پيدا45مگا پاسكال

.ميكند

اي, بتنيژاكت: كلمات كليدي  بهسازي لرزه

 مقدمه.1

يك سازه در طول عمر مفيد خود تحت بارهاي لرزه اي رفتار مناسبي از خود نشان نمي دهد مقاوم سازي اعضاي ضعيف سازه اي ضرورت زماني كه

در اين مقاله هدف از مقاوم سازي ستونهاي بتني، افزايش شكل پذيري است تا انرژي لرزه اي قبل از مشاهده يكي از مودهاي شكست. پيدا مي كند

به.مستهلك شود و كنترل4امروزه روشهاي جديد مقاوم سازي لرزه اي گروه كلي كاهش سختي، افزايش شكل پذيري، سازه هاي با كنترل خرابي

افزايش شكل پذيري با افزايش فشار محصور. روش مورد استفاده در اين مقاله بر پايه افزايش شكل پذيري استوار است. فعال طبقه بندي مي شوند

و اعضاي تحت بار فشاري حاصل مي شودكنندگي در اعض .اي خمشي

در روش اجزاي محدود، محيط پيوسته به اجزاي. روش اجزاي محدود يك ابزار قوي براي حل عددي محدوده وسيعي از مسائل مهندسي است

و كوچكتري كه جز محدود ناميده مي شود تقسيم مي گردد مشخصات.و نقطه مشترك اجزا را گره مي نامند اين عمل را جزبندي كردن. هندسي ساده

و تنش هاي داخلي بر حسب تغيير مكانهاي مجهول گوشه هاي هر يك از اين اجزا تعريف مي گردد با توجه به ترتيب قرار گيري اجزا در كنار. مصالح

و شرايط تكيه گاهي و با منظور كردن نيروهاي خارجي مي يكديگر معادلات آنها بر هم سوار شده در محل گره ها، معادلات تعادل كل سيستم بدست

و الاستيك اجزاي محدود مي باشند. اين معادلات نيروهاي گره اي را به تغييرمكان هاي گره اي ربط مي دهند. آيد با. ثابتهاي آنها مشخصات هندسي

و در پي آن تنش هاي داخلي محاسبه مي شوند معادلات حل اين .تغييرمكان هاي گره اي


