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 خلاصه

گاهي  .  رودهاي  بتني  موجود  يا  مقاوم  سازي  شده  به  كار  مياي  مقاوم  در  برابر  زلزله  مي  باشد  كه  در  اكثر  ساختمانديوار  برشي  يكي  از  عناصر  سازه

بندي،  ديوار  برشي  با  يك  خروج  از  محوريت  نسبت  به  محور  قابي  كه  در  آن  قرار  اوقات  به  دليل  محدوديت  هاي  معماري  و  همچنين  مشكلات  قالب

هايي  كه  در  حين  اجرا  وجود  دارد،  ،  به  دليل  محدوديتهاي  موجوددارد  ساخته  مي  شود؛  همچنين  در  استفاده  از  ديوار  برشي  براي  مقاوم  سازي  سازه

و  آيين  نامه  بتن  ايران    ACI318اين  در  حالي  است  كه  در  آيين  نامه  .  شودديوار  برشي  با  در  نظر  گرفتن  خروج  از  مركزيت  نسبت  به  قاب  اجرا  مي

تواند  باعث  ايجاد  پيچش  در  اين  خروج  از  محوري  ديوار  برشي  مي.  اي  اشاره  نشده  استبرشي  به  ضابطه در  مورد  خروج  از  محوريت  ديوار )  آبا(

بدون    در  دو  حالت  12و    9،    6قاب  دو  بعدي  داراي  ديوار  برشي  با  تعداد  طبقات    3براي  بررسي  اثرات  اين  پيچش،  .  المان  مرزي  ديوار  برشي  شود

افزار  المان  هاي  مختلف  بارگذاري  توسط  نرمخروج  از  محوري  و  همراه  با  خروج  از  محوري  ديوار  با  استفاده  از  تحليل  استاتيكي  غيرخطي  با  رژيم

ر  كه  به  صورت  سه  بعدي  و  با  استناد  به  ويرايش  هاي  مورد  نظهاي  دوبعدي  اشاره  شده،  از  ساختمانقاب.  مورد  بررسي  قرار  گرفت  Abaqusمحدود  

با  زياد    كه نتايج  به  دست  آمده  حاكي  از  آن  است.  نامه  آبا  تحليل  و  طراحي  شده  بودند،  استخراج  گرديده  استايران  و  آيين  2800سوم  استاندارد  

يابد  و  لذا  در  نظر  گرفتن  اثرات  اين  وجود  آمده  در  المان  مرزي  به  صورت  قابل  توجهي  افزايش  ميشدن  خروج  از  محوريت  ديوار  برشي،  پيچش  به  

  .باشدپيچش  در  طراحي  المان  مرزي  شايسته  توجه  مي
 

 خروج  از  محوري  غيرخطي،تحليل  استاتيكي    مسلح،ديوار  برشي  بتن  : كلمات كليدي

 

  مقدمه  .1

 

  دارند، اين ديوارها در كنار مقاومت و سختي قابل توجهي كه . باشندديوارهاي برشي بتني از عناصر مقاوم موثر در برابر نيروهاي جانبي ناشي از زلزله مي

لند  و  چه  متوسط احداث  ديوار  برشي  چه  در  ساختمان  هاي  ب. ]1[باشندپذيري بسيار خوبي در مقابل حركات قوي زلزله دارا ميظرفيت شكل

ي  اقتصادي  تر  موجب  مي  شود  كه  مقاومت  ساختمان  بطور  قابل  توجهي  افزايش  يابد  و  نشان  داده  شده  است  كه  در  مقايسه  با  قابهاي  خمش

استفاده  كرد  كه  رفتار  مجموعه  سازه  مقاوم  و    امروزه  به  خوبي  مي  توان  از  ديوارهاي  برشي  در  كنار  قابهاي  خمشي  به  نحوي.   ]2[خواهد  بود

الب  موارد  غدر  .  است پذيرشكلدر  هر  حال  پاسخ  اين  قبيل  سازه  ها  در  برابر  زلزله  هاي  شديد  نيز  پاسخي  خمشي  و  .  شكل  پذير  باشد

پايه  داشته  باشند  و  اين  در  حالي  است  كه  قابها  پس  از  پديدار  شدن  ترك  ديوارهاي  برشي  قادرند  بيشترين  سهم  را  در  تحمل  نيروي  برشي  

زلزله  طراحي  مي   هاي  قابل  توجه  و  جدي  در  ديوارها  يا  ورود  رفتار  ديوارها  به  محدوده  غيرارتجاعي،  به  عنوان  سيستم  ثانويه  در  برابر 

ديوار  برشي  كه  به  صورت  مناسب  محصور  شده  باشد  نه  تنها  ظرفيت  خمشي  را  افزايش  داده  و  باعث   وجود  المان  مرزي  در  ]. 3[شوند

  ].4[بخشدپذيري  ديوار  را  بهبود  ميشود،  بلكه  مقاومت  و  شكلكمانش  جانبي  كمتري  مي

در دو حوزه آزمايشگاهي و تحليلي ) ديوار برشي+ قاب( هاي دوگانهي و سيستماي ديوار برشتا كنون تحقيقات زيادي براي بررسي و بهبود رفتار لرزه 

اي بر و همچنين تحقيقات گسترده استهاي جديد شدهنامههاي موجود و نيز تهيه و توليد آييننامهانجام گرفته است كه نتايج آنها منجر به تكميل آيين

-پذيري و رفتار مناسب لرزهاي مشتمل بر مطالعات آزمايشگاهي و تحليل به منظور تامين شكلسازههاي دو گانه روي ديوار برشي و اجزاي آن و سيستم

  .]7-5[استاي انجام شده

هاي  معماري  و  همچنين  مشكلات  قالب  بندي،  در  حين  اجراي  ساختمان  ديوار  برشي  را  با  احتساب  يك  گاهي  اوقات  به  دليل  محدوديت

-سازند  و  اين  در  حالي  است  در  هيچ  يك  از  آيين  نامهيا  قابي  كه  ديوار  در  آن  قرار  دارد  مي و ت  نسبت  به  المان  مرزيمحوريخروج  از  


