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  خلاصه

در اين .  با آن مواجه مي باشندحققين مختلف  بحث برانگيزي است كه م مسائلاز يكي  جهت پيش بيني تراز آب زير زمينيتعيين مدل بهينه 
 در ايالت Union Countyمنطقه  در سري هاي زماني براي تعيين تراز آب زير زمينيكلاسيك تحقيق از دو روش  هوش مصنوعي وآناليز

 روزه به عنوان دوره برتر با استفاده از سعي و 80در پيش بيني براساس روش شبكه عصبي، دوره تاثير .  استفاده شده استنيوجرسي آمريكا
 با استفاده از در روش آناليز سري زماني.  نورون مخفي مي باشد20 با تعداد پس انتشاري  پيشخورخطا و معماري شبكه به صورت روش 

انتخاب  %  95بر مبناي پيش بيني ها با سطح اعتماد   مدل مناسب جهت برازشARMA مشاهدات و از بين مدل هاي كلاسيك ، مدل 
   .گرديد

   سري زمانيكلاسيك ، شبكه عصبي،پيش بيني تراز آب زير زميني، آناليزARMAمدل : كلمات كليدي
  

 مقدمه -1
 

در جهت تامين نيازهاي خانگي، صنعتي و كشاورزي و در بعضي مناطق تنها گزينه ممكن در جهت تامين اين نيازها مي ين منابع آبهاي زير زميني يكي از مهمتر
 با توجه به .  ]2و1[ين به منظور مديريت هرچه موثرتر اين منابع، پيش بيني تغييرات ترازآب زير زميني در طول سال امري ضروري به نظر مي رسدابنابر. باشند

تا . آنكه سيستم آب زير زميني پيچيده، غير خطي  و تحت تاثير پارامترهاي زيادي مي باشد لذا پيش بيني تراز سطح آب زير زميني امري دشوار به نظر مي رسد
رده اي در پيش بيني مورد مدلهاي تجربي به طور گست. به حال مدلهاي زيادي براي پيش بيني تراز سطح آب زير زميني توسط محققين مختلف پيشنهاد شده اند

بنابراين زماني كه اطلاعات به . براي شبيه سازي دارند... مدلهاي فيزيكي معمولا نياز به داده هاي زياد ورودي، خصوصيات خاك و .استفاده قرار گرفته اند
 با توجه به موارد بيان .]5 و 4، 3[استفاده نمودپيش بيني  از مدلهاي تجربي براي اين مي تواناندازه كافي در دسترس نباشد و داده هاي مورد نياز كم بوده، 

شده، مدلهاي تصادفي كه بر پايه داده هاي مشاهداتي بوده و نياز زيادي به تجارب قبلي ندارند، مي توانند گزينه مناسبي در پيش بيني تراز آب زير زميني 
 به صورت غير خطي مي باشد، بسياري از محققين از مدلهاي آماري  نظير مدلهاي هوش ينينوسانات تراز آب زير زم  با در نظر داشتن اين نكته كه ]6[باشند

   .]7و5[مصنوعي يا سريهاي كلاسيك زماني در پيش بيني استفاده مي كنند
شبكه عصبي مصنوعي .  رفت انجام پذي1990 مورد استفاده قرار گرفت ولي كاربرد آن در علوم آبي در دهه 1943اگر چه شبكه عصبي مصنوعي ابتدا در سال 

مزيت شبكه عصبي مصنوعي كه به . ]9و8، 6[مي باشد... ابزاري بسيار موثر در حل مدلهاي غير خطي در كاربردهاي مختلف هيدرولوژيكي، هيدروليكي 
 در مدلسازي تراز سطح آب زير زميني صورت عدم نياز به به فرم پيچيده رياضي در محاسبات مي باشد، باعث گرديده تا اين روش، به عنوان يك ابزار موثر

از ميان معماري هاي مختلف شبكه عصبي، الگوريتم پيشخور پس انتشاري به عنوان يك الگوريتم كارا در زمينه . ]13 و12، 11، 10، 5[مورد استفاده قرار گيرد
 . ]14[ر زميني در  استان جيلين در چين مي باشدپيش بيني تراز آب زير زميني بوده كه براي مثال يك نمونه از آن شبيه سازي سطح تراز زي


