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 خلاصه
و ضرورت استفادهيامروزه استفاده از سيستم هاي دفع فاضلاب به دلايل از. مجدد از پساب اهميت زيادي دارد از جمله ملاحظات زيست محيطي، بحران آب

كهزيواحد تصفيه هوا. روشهاي زيادي كه وجود دارد مي توان به واحدهاي تصفيه فاضلاب كه به صورت پكيج آماده ارائه مي گردد اشاره كرد در از آن جمله است

ون نداردسترسيكه به شبكه جمع آوري فاضلاب واحدهاي، مسكونيجوامع كوچك درد . كاربرد داردموجود نميباشد، امكان حفر چاه جذبيكه سنگيهاي زمين نيز

واين سيستم علاوه بر جمع آوري فاضلاب، آن را در شرايط هوازي تصفيه ها. جلوگيري مي كند از ايجاد بو در منطقه كرده  بايد در مقايسه با سيستم سپتيك تانك

هودارايو در واقع سيستم جمع آوري فاضلاب محسوب مي شودگفت كه سپتيك و ايجاد بوي بد مي كند فرايند بي ها نيزوازي بوده آ(BOD) حذف آلاينده ن در

و50تا40حدود آن درصد ميباشد فاضلاب اما در اين تصفيه خانه،.ا سيستم زهكش شوديرايند تصفيه وارد چاه جاذبفجهت تكميل مي بايست پساب خروجي

و با يك زمان ماند مناسب به درجه اي از تصفيه  از پساب آن نيز كه استانداردهاي مربوطه را رعايت مي كند مي توان در مزارع. مي رسد) درصد90حدود(هوادهي شده

و البته استف. نمودكشاورزي استفاده  و سبزيجات منوط به استفاده از ميكروفيلتر جهت از بين بردن عوامل بيماري زا و گلهاي زينتي اده از اين پساب در آبياري چمنها

.پاتوژنها مي باشد كه در واقع كار ضد عفوني كردن را در انتهاي كار انجام مي دهد

بهدر وحاطرمباني ها، عملكرد اين سيستم بررسي اين تحقيق .و مدل پيشنهادي جهت ساخت ارائه گرديده است شده روشهاي بهينه سازي آنها پرداختهي

 فاضلاب خانگي، تصفيه هوازي، پكيج تصفيه فاضلاب: كلمات كليدي

 مقدمه.1

ها. تصفيه فاضلاب عموما به معني كاهش جزيي يا حذف كامل ناخالصي هاي بيش از حد موجود در فاضلاب مي باشد ي بيش از حد به ناخالصي

ي پساب نهايي اگر هدف دفع ساده. غلظت هاي اجزايي اشاره دارد كه از مقادير قابل قبول براي دفع يا استفاده مجدد از فاضلاب تصفيه شده بيشتر باشد

مر)نهر هاي پذيرنده(به آب اجع قانوني مانند سازمان محيط زيست، يا به زمين باشد، غلظت هاي اجزائ خاص تنها تا محدوده هاي قابل قبولي كه توسط

و فاضلاب توصيه مي گردند كاهش داده مي شود معمولا روش هاي فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيكي براي تصفيه فاضلاب به كار.]1[يا شركت آب

و واحد هاي عملياتي مي باشند و در واحد هاي فرايندي حذف آلاي. گرفته مي شوند، كه شامل واحد هاي فرايندي نده ها از طريق توده هاي بيولوژيكي

فرايند هاي بيولوژيكي بر پايه شرايط كاري به فرايند هاي هوازي، فرايند هاي بي هوازي،. فعاليت هاي ميكروبي يا با افزودن مواد شيميايي انجام مي شود

و رشد چسبيده تقسيم همچنين بر پايه نگهداري ميكروب. فرايند اختياري، فرايند آنوكسيك تقسيم بندي مي شود ي در سامانه به فرايند هاي رشد معلق

و. بندي مي شود مي توان ... واحد هاي عملياتي كه بيشتر بر پايه فرايند هاي فيزيكي مي باشند كه به برخي از آنها مانند آشغالگير، لخته سازي، ته نشيني

.]1[اشاره نمود

و. پكيج در خود جاي داده استواحد تصفيه هوازي، واحد هاي فوق را به صورت يك اين دستگاه شامل مخزن هوادهي بيولوژيكي با رشد معلق

.واحد كلرزني يا ضدعفوني نيز با توجه به كاربري پساب استحصالي، در خروجي واحد تعبيه مي گردد).1شكل(مخزن ته نشيني ثانويه مي باشد 

 سال پيش در دنيا به طور گسترده اي رشد داشته30تا20م هاي فاضلابي غير متمركز از استفاده از تصفيه فاضلاب در مقياس هاي كوچك، در سيست

و در ابعاد متنوع ساخته مي شودFRPمخزن اين واحدهاي تصفيه از مواد مختلفي همچون پلي اتيلن،. است در اين واحد ها فضلاب هوادهي. يا بتن

م و تصفيه به كمك ميكروارگانيسم هوازي انجام پكيج هاي تصفيه فاضلاب موجود در بازار هاي جهاني داراي ويژگيهاي متنوعي ميباشند.ي شودشده


