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خلاصه
اما بواسطه ي نشست هاي . در تحليل متداول ساختمان ها و سازه ها ، مهندسان اغلب قاب هاي ساختماني و پي را بصورت مجزا تحليل مي كنند

ي داشته باشند ، اثر متقابل قاب سازه اي پي مخصوصا هنگامي كه مقدار نيروهاي وارده از طرف قاب ها بر فنداسيون اختلاف زياد) تفاضلي(ناهمگن

در مقاله ي . شناخته مي شود ، تاثير بسزايي بر بازتوزيع نيروها هم در قاب و هم در پي خواهد داشت"سازه-اندركنش پي"و پي كه به عنوان 

در اين مقاله مدلسازي سازه با . ده استحاضر به بررسي اندركنش پي و سازه و تاثير نشست خاك كم مقاومت و نيروهاي داخلي سازه پرداخته ش

در مقادير تحليل المان تغييرات چشمگير .براي خاك هاي سست انجام شده استETABSفنداسيون آن بصورت يكپارچه با استفاده از نرم افزار 

در صدي نيروي محوري 45كاهش يادرصدي لنگر خمشي در يكي از تيرهاي نمونه و 200بعنوان مثال افزايش (تحت بار سرويسهاي سازه اي

نشان داده است در مورد خاكهايي كه داراي نشست تحكيمي و يا آني قابل توجه هستند توجه به اين نكته از اهميت قابل توجهي ) ستون گوشه

.برخوردار است

، بار سرويس ، نشست ناهمگن ،  فنر وينكلرروسازه-اندركنش پي: كلمات كليدي

مهمقد.1

در تحليل مرسوم سازه هاي ساختماني ، مهندسان طراح اغلب سازه را به صورت پاي گيردار يا مفصلي فرض مي كنند و سپس به تحليل سازه 

ي در ليكن بر اثر نشست هاي تفاضل. مي پردازند و در انتها با استناد به نتايج تحليل صورت گرفته اعضا سازه را اعم از تير و ستون طراحي مي كنند

با يك ساختماندر تحقيق حاضر .پي مخصوصا در خاك هاي سست  ، فرض عدم تغيير مكان تكيه گاه هاي سازه نمي تواند فرض درستي باشد

پي و خاك بصورت يكجا با در نظر گرفتن دو –دو آناليز ديگر بروي سيستم روسازه .استفرض پا ي گيردار تحت بارها ي وارده تحليل گرديده 

خطي فرض گرديده است ولي خاك با -در اين تحليلها رفتار قاب و پي به صورت ارتجاعي.نواري و گسترده صورت گرفته است حالت پي

در ادامه جهت مقايسه نتايج، نمودارهايي از نيروهاي اعضاي قاب در دو حالت تحليل با و بدون اثر .استفاده از مدل وينكلر نمايش داده شده است 

اولين تحقيق ، سازه استاتيكي صورت گرفته است -تحقيقات وسيعي در زمينه ي اندركنش  خاك.ارائه شده است سرويستحت باراندركنش

تحت عنوان ) ميلادي(1970در سال Howar B.Harisonو Ian.K Leeبنيادي جهت پي ريزي شالوده هاي مبحث اندركنش توسط آقايان 

در اين تحقيق نتيجه گيري شده است كه براي سازه هاي معمول با بار سرويس ، فرض . ه انجام گرفتپي و سازمقاله اي به اسم تئوري اندركنش 

مقايسه اي  بين  مدل وينكلر و نيم فضاي Si R.Yuو  Peter Brownدر تحقيق .خطي  براي سازه يك فرض معقول است–رقتار ارتجاعي 

اين تحقيق آمده است كه مدل وينكلر  بخاطر سهولت در  مدلسازي خاك و جوابهاي  در . ارتجاعي بوسينسك در تحليل اندركنش صورت گرفت 

.تقريبا  درست مي تواند مدل مناسبي براي اندركنش باشد

مدلسازي.2
:خاك و پي  از مدلي به شرح زير استفاده شده است-به منظور بررسي اثرات اندركنشي سازه

750كيلوگرم بر متر مربع و  بار مرده ي 250كاربري طبقات اداري با بار زنده ي . متر مي باشد3اع همه ي طبقات طبقه بوده و ارتف5ساختمان داراي 

. پلان ساختمان ارايه شده است1در شكل . كيلوگرم بر متر مربع فرض شده است


