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خلاصه
ارزيابي باروش هاي استاتيكي معادل و ديناميكي،شكل هندسي سازه روي رفتار ساختمان در مقابل زلزله،تاثير پلان معماري يا در اين پژوهش،

مقايسه قرار و نتايج حاصل از تحليل استاتيكي معادل و ديناميكي و همچنين تركيبهاي خاصي از مقادير تحليل استاتيكي معادل مورد بررسي و شده 

شده اند با پيكر بندي يحاكه بيشتر از نصف ساختمان هايي كه در چند دهه اخير طردريافتمي توان مان ها،با مطالعه فهرست ساخت. گرفته است

نوع لذا با بررسي هاي دقيق تر انواع مختلف نا منظمي در پلان ها،.مطابقت ندارديكنواخت كه اساس طراحي اكثر آيين نامه هاي زلزله مي باشد،

سپس انواع مختلفي از .انتخاب گرديدرايج ترين نامنظمي ها در پلان مي باشد،شكل كه از–Lيعني پلان نا منظم خاصي از نا منظمي در پلان 

و در ارتفاع هاي مختلف مدل و به دو روش )نسبت هاي مختلف بيرون زدگي(با نسبت هاي مختلف نا منظميشكل،–Lساختمان هاي نا منظم 

مسأله اي مهم و حياتي است، به اين موضوع كه ميزان پيچش درساختمان هاي نامنظم،توجهآن گاه با .گرديداستاتيكي معادل و ديناميكي تحليل

ن از پيچش معيار مقايسه قرار گرفت و از آن جا كه ميزان نامنظمي در پلان يعني همان ميزان پيش آمدگي يا تورفتگي در پلان وهمچنين ارتفاع آ

دو طبقه بندي نتايج هر.به عنوان متغير هاي مقايسه در نظر گرفته شدنداين عوامل در ميزان پيچش در ساختمانها بودند،عوامل تعيين كنندهتراز پايه،

در (مقادير پيچش استاتيكي معادل نشان داد در ساختمان هاي منظم با تعداد طبقات متفاوت،تحليل استاتيكي معادل و ديناميكي و مقايسه آنها،

–Lدرساختمانهاي نامنظم. اينگونه نيستشكل،- Lو پيچش ديناميكي ماكزيمم، تقريبا يكسان است ولي در ساختمان هاي نامنظم )امتداد بحراني

و ) در امتداد بحراني(اختلاف اندكي بين مقادير پيچش استاتيكي معادل طبقه باشد،5كمتر از چنانچه تعداد طبقات ساختمان مدل شده،شكل،

اين ولي با افزايش تعداد طبقات به بيشتر ازحد مذكور،.زيمم، ملاحظه مي گردد تاحدي كه مي توان از آن چشم پوشي كردپيچش ديناميكي ماك

اين اختلاف بيشتر مي و ديناميكي زياد مي شود و هرچه بر تعداد طبقات افزوده مي شود،اختلاف پيچش حاصل از دو تحليل استاتيكي معادل

شكل ، جهت استفاده از روش تحليل استاتيكي - Lدر ساختمان هاي نامنظم ه دست آمده در اين تحقيق پيشنهاد مي شودبا توجه به نتايج ب.دگرد

تحت شرايط خاص با ايجاد تركيبات مناسب از مقادير پيچش حاصل از تحليل به نظر مي رسدهمچنين.شودمعادل، محدوديت هايي قائل 

اين تركيبات در مواردي كه امكان تحليل . وان به مقادير پيچش ماكزيمم حاصل از تحليل ديناميكي رسيداستاتيكي در دو جهت اصلي متعامد، مي ت

. دنديناميكي ممكن نيست مي تواند كارگشا باشد، چراكه منجر به جواب هاي تقريبا يكساني با پيچش ناشي از تحليل ديناميكي مي گرد
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