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 خلاصه

 يش هاياز آزما يكي. دارد زياديت يآرماتورها اهم يبر خوردگدوام بتن در برا ينيش بيپ يد برايلراكون يزان مقاومت بتن در برابر نفوذ يم يابيارز
 آزمايش اينبودن انجام  پرهزينهبا توجه به سخت و  اخير هايدر سال . است (RCPT)د يلراكون يع شده يش نفوذ تسرين امر آزمايا يمتداول برا

 پيدا كردن رابطه اي ميان يبرا ياري، تلاش بسمقاومت الكتريكي سطحي بتن رمخربيغارزان و  آزمايش با آن كمشتر پايه هاي فيزيكي همچنينو 
استان تهران، به بررسي ارتباط نتايج اين  سطح ي گرفته شده ازدر اين مقاله با استفاده از نمونه هاي كارگاه .ش انجام شده استين دو آزمايج اينتا
از  RCPTآزمايش  نتايج ها با استفاده ازنمونه مقاومت الكتريكي سطحي  پيش بينيبراي . ه استدروزه پرداخته ش 91و  28 ينسن آزمايش در دو
در نهايت مشاهده مي  .است نعتي اميركبير استفاده شدهو مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن دانشگاه ص FDOTرابطه پيشنهاد شده توسط  دو

آزمايش ارتباط بسيار خوبي با يكديگر  دو، نتايج اين كنترل اضافيشود كه با وجود كارگاهي بودن نمونه هاي گرفته شده و عدم وجود هيچگونه 
  .دارد در حد مناسبي قرار پيشنهاد شده روابط با استفاده ازنيز  دارند و دقت پيش بيني مقاومت الكتريكي سطحي نمونه ها

 
  ، نمونه كارگاهيRCPTنفوذ تسريع شده يون كلرايد،  ،مقاومت الكتريكي سطحي بتن: كلمات كليدي

 
 

  مقدمه  .1
 

، تهاجم شيميايي، سايش و يا هر فرآيندي كه به هوازدگي، دوام بتن حاوي سيمان پرتلند به توانايي آن براي مقابله با عوامل ACI 201طبق تعريف 
بر اين اساس بتن پايا بتني است كه تا حدود زيادي شكل اوليه، كيفيت و قابليت خدمت رساني خود را در . آسيب ديدگي مي انجامد گفته مي شود

  .خدمت رساني مورد نظر، حفظ نمايدمحيطي حاكم، در طول عمر شرايط 
را ارائه مي دهند و در برخي كارهاي علمي انجام  استناديهر چند نتايج بسيار روشن و قابل  انجام برخي آزمايش هاي دوام بتن در حالت تسريع نشده

روش كلي  2در عمل  .قابل استفاده نيستند عملي معمولادر كارهاي ها  آزمايش اين بنابراين .مي تواند بسيار زمان گير باشد اما آنها غير قابل اجتناب است
بر روي نمونه هاي ) عوامل تهاجمي تشديد نشده(در روش اول با اعمال شرايط محيطي حاكم . تسريع شده براي پي بردن به ميزان دوام بتن وجود دارد

مانند آزمايش يخبندان و آب شدگي بر طبق ( از بتن اصلي در نظر گرفته مي شود، معيار دوام قابل قبول براي آنها سخت گيرانه تر آزمايشو انجام  بتني
و از  دهسريع شروند انجام آزمايش ت تشديد شده بر روي نمونه هاي بتنيدر روش دوم با استفاده از اعمال عوامل تهاجمي  .)ASTM C666استاندارد 
دسته كلي زير مي  4عوامل تهاجمي موثر بر بتن را به  .)ASTM C1293مانند آزمايش سايش ( شود پذيرش نمونه ها استفاده مي ي هدف برايمعيارها

  )1: (د توان تقسيم كر
 ...)آتش، يخبندان و آب شدگي پي در پي، تبلور نمك ها و (عوامل فيزيكي  - ١

 ...)نش هاي قليايي با سنگدانه بر بتن و ون، تأثير واكيربناسكسولفات ها، (عوامل شيميايي  - ٢

 )، ضربهخلازاييسايش، (عوامل مكانيكي  - ٣
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