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 خلاصه

اثر حرارت در مسائل مربوط به ژئومكانيك براي برخي از كاربردهاي خاص بسيار مهم مي باشد  تحقيقات اخير بيشتر روي ايزولاسيون زباله هاي 
 مطالعات نشان مي دهد كه از مهترين تاثيراتي كه دفن زباله هاي هسته اي و استفاده از خاك براي ذخيره سازي انرژي حرارتي معطوف مي باشد. 

هسته اي در محيط اطراف خود مي گذارد بحث دماي زياد اين زائدات مي باشد كه ما در اين تحقيق به بررسي آثار مختلف حرارت روي پارامتر 
 تحقيقات نشان مي دهد كه افزايش حرارت تاثيري روي برخي از خواص خاك مثل زاويه اصطحكاك داخلي ، هاي مختلف خاك مي پردازيم . 

نفوذپذيري ، مدول الاستيسيته و .... مي گذارد .همچنين خاكهايي كه در مجاورت محل دفن زباله هاي هسته اي قرار دارند براي يك مدت زماني 
طولاني تحت افزايش دما قرار ميگيرند و اين باعث انبساط در ساختار جامد خاك و آب حفره اي مي شود . در شرايط افزايش شديد حرارت و 

نامناسب بودن شرايط زهكشي ، باعث تغيير درتنش موثر در محل مي شود و سپس تغيير حجم هاي ناهمسان باعث زوال آب حفره اي اضافي مي 
شود . اين تغيير حجم حرارتي به خصوصيات هيدروليكي و مكانيكي خاك بر مي گردد كه در طراحي مدفن هاي زباله هاي هسته اي به جزئيات 

آنها بايد توجه شود .  در اين قسمت به گسيختگي حرارتي رسها در شرايط اودئومتر و ايزوتروپيك مي پردازيم . و يك قانون براي ارزيابي حرارتي 
 فشار پيش تحكيمي ارائه مي كنيم همچنين به بررسي تاثير حرارت روي تحكيم حرارتي خواهيم پرداخت.

 
 كلمات كليدي: دفن زباله هاي هسته اي ، فشار پيش تحكيمي ، تحكيم حرارتي

 
 

  . مقدمه1
 

اخيراً بشر به تكنيكهاي  پيشرفته اي براي دفن زباله هاي هسته اي رسيده است . تسهيلات دفع براي زير زمين طراحي مي شوند . زباله هاي هسته اي تقريباً 
به دو گروه تقسيم مي شوند : زباله هاي راديواكتيو سطح بالا و زباله هاي راديواكتيو سطح پايين . زباله هاي سطح بالا در نيروگاههاي هسته اي ايجاد مي 

 شوند و براي بشر بسيار خطرناك هستند بنابراين پيشرفت دادن تكنيكهاي دفن زباله هاي راديواكتيو سطح بالا ضروري است . 

 (سپر) صندوقي براي زباله هاي هسته اي مورد استفاده قرار مي گيرد و اين بافرها كه در اعماق چند صد متري bufferبنتونيت متراكم شده بعنوان يك 
  ) 1( شكل.زمين قرار دارند بين كانتينرهاي حاوي زائدات هسته اي قرار مي گيرند و توسط خاك زمين اطراف آنها احاطه مي شوند

 
 - گالري دسترسي به زباله هاي هسته اي در عمق چند صدمتري زمين1شكل 

 


