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 خلاصه

 آبگيـر ارتبـاط   قوس،محل و زاويـة ندسة يه با هناحها بوده و الگوي جريان در اين        بهترين محل براي قرارگيري آبگير، ساحل بيروني قوس در رودخانه         

در غياب خرده هاي چوب بـوده،هر چنـد در جريـان هـاي طبيعـي اثـرات              غير همگرا   درجه 90تمامي تحقيقات پيشين محدود به قوس       .تنگاتنگي دارد 

ها كمترين رسوب را به  اري جنگلهاي ج بهترين زاويه آبگير در كانال همگرا در جريان. گردد رسوب گذاري سبب ايجاد همگرائي در قوس كانال مي

 درجه همگرا در حضور ذرات چوب به روش آزمايشگاهي بوده و نتايج   90سمت آبگير انحراف داده و هدف اين تحقيق نيز يافتن اين زاويه در قوس               

  .نمايند  آبگير در شرايط مورد آزمايش  معرفي مي درجه را به عنوان بهترين زاوية60زاوية 

.  

 

 زاويه آبگير، ذرات معلق چوبي، كانال قوسي، كانال آزمايشگاهي :كلمات كليدي

 

 

   مقدمه  

 

شود اين نيازها شامل آب شرب، آب مصرفي در صنعت و  تقاضا براي آب هر روز بيشتر مي. هاي جهان روند رو به افزايشي دارد جمعيت كشور

باشد تا تحقيقات جامع در  امر مستثني نيست و به دليل شرايط آب و هوائي نياز ميباشد كشور ايران نيز از اين  ها مي هاي خنك كننده در نيروگاه سيستم

گردد كه بشر به زندگي گروهي را برگزيد لذا براي تأمين   تاريخ آبرساني از روزگاري آغاز مي.مورد منابع آب و نحوه برداشت و آبگيري صورت گيرد

هايي دور از  با رشد جمعيت و سكني گزيدن در مكان. ي مانند نيل، دجله، فرات و سند ساختهاي نياز آبي خود، اولين شهرها را در كنار رودخانه

يكي از . جا كردن و انتقال آب افتاد ، انسان به فكر جابه....رودخانه و همچنين نياز به آب براي مقاصد كشاورزي، شرب و استفاده در صنعت و 

در كنار مسئله انتقال . باشد ها براي مصارف گوناگون، ساخت آبگيرهاي ثقلي مي تفاده از آب رودخانههاي اس ترين و در عين حال ارزانترين روش قديمي

است، زيرا سرعت جريان در محدودة اين  هاي انتقال نيز وجود داشته ها و سيستم  به كانال و درختان شناور در جريانآب، همواره مشكل رسوبات وارده

و . شود  تيديل ميات چوبي به داخل آبگيرذر و ورود نشيني رسوبات يابد و به مناطق بسيار مناسبي براي ته صلي كاهش ميها در مقايسه با رودخانه ا سازه

  .برداري از اين تأسيسات خواهد شد باعث بروز مشكلات بهره
 

 

   


