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 خلاصه

هاي سنگي روكش شده با ژئوسنتتيك مورد صورت سه بعدي عملكرد گروه ستون در اين مقاله با استفاده از روش اجزاي محدود و به
ي نتايج نشست و ـي از طريق بررسـي معمولـهاي سنگونـدر بهبود عملكرد ست قرار گرفته و ميزان اثر روكش ژئوسنتتيكبررسي 

هاي سنگي همچنين به بررسي اثر پارامترهاي مختلف مصالح ستون سنگي و روكش در عملكرد ستون. دادگي مطالعه شده استشكم
ژئوسنتتيك، پارامترهاي مقاومتي و سختي مصالح ستون سنگي ه افزايش سختي روكش نتايج حاكي از اين است ك. پرداخته شده است

هاي سنگي روكش مستقيم در تعديل نشست و افزايش ظرفيت باربري ستونمانند زاويه اصطكاك داخلي و مدول الاستيسيته تأثير 
توان به جاي روكش مشاهده شده است كه ميها طول روكش ستونآرايش همچنين با بررسي اثر تغيير  .ژئوسنتتيك دارندشده با 

هاي پيراموني و بدون كاهش قابل ملاحظه در ظرفيت باربري، به هاي واقع در گروه تنها با روكش نمودن ستوننمودن تمام ستون
  .طراحي بهينه و اقتصادي دست يافت

  
  بعديسه هاي سنگي، روكش ژئوسنتتيك، روش اجزاي محدود، تحليلگروه ستون: كلمات كليدي

  
  
 معرفي .1

 
 باشد كههاي سيلتي ميها و ماسهها، سيلتهاي ضعيف مانند رسهاي بهسازي خاكهاي سنگي، يكي از روشاده از ستونـاستفتكـنيك 

هاي نامناسب با ستوني قائم و ساخت ستون سنگي شامل جايگزيني خاك .زيست ثابت شده استكارايـي و سـازگاري آن با مـحيط
توسط محصوركنندگي ايجاد شده و سختي آن  كندبه داخل لايه ضعيف نفوذ مي به طور كامل هاست كه معمولاًدانهسنگفشرده از 

پذيري كلي كمتر صالح مركب با تراكمـث ايجاد يك مـون باعـوجود ست .شودـود در خاك اطراف تأمين ميش جانبي موجـتنتوسط 
سختي و  تنش قائم در سطح زميناعمال بر اثر ستون و خاك اطراف آن يكسان  نشست .شودشتر از خاك اوليه ميـو مقاومت برشي بي
مجموعه زمين و ستون نشست و افزايش ظرفيت باربري كاهش و در نتيجه  موجب تمركز تنش در آن نسبت به خاك بيشتر ستون سنگي

  .شودسنگي مي
به علت عدم  ،دارند kPa15كه مقاومت زهكشي نشده كمتر از  نباتي و بسيار نرماي ـهدر خاكهاي سنگي ستون استفاده از

فرايند نصب  هاي محصوركننده ايجاد شده در حينرا تنشـزيباشـد پذير نميامـكان هااين خاكدر  تأمين محصورشدگي كافي
اضافي در حين اعمال ده هاي محصوركننتنشال شدن ـگر فعـنبوده و از طرف دي هاي بسيار نرم قابل توجهخاكدر هاي سنگي ستون

باشد كه به معناي گسيختگي ستون مي نتيجه تغيير شكل جانبي زياد آن مستلزم نشست بسيار زياد ستون و درهاي سنگي، بار به ستون
، يك روش جديد GEC(1(ها هاي سنگي روكش شده با ژئوسنتتيكسازي با استفاده از ستونسيستم پي ).Lo et al., 2010(سنگي است 

، سوئد و هلند آلمانهاي ورـته در كشـت كه از دهه گذشـاس kPa15اي بسيار نرم با مقاومت زهكشي نشده كـمتر از ـهخاك بهسازي
                                                            

1- Geosynthetic Encased Columns 


