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 خلاصه
این سازه شامل  .رود دست سازه به کار می در مقابل تغییرات معین ارتفاع آب بالا. اي است که به منظور تحویل دبی نسبتا ثابتی اي سازه مدول تیغه
دهد که  براي این مدول نشان میمروري بر سوابق تحقیقات انجام شده . شوند یغه متوالی است که به طور ثابت در یک قاب نصب میتعدادي ت

اما براي توصیه کاربرد میدانی  .هاي انجام شده در خصوص تدوین ضوابط طراحی بوده که به نتایج قابل توجهی رسیده است کنون عمدتاً فعالیتتا
عملکرد هیدرولیکی آن در شرایط خاص نیز مورد بررسی قرار گیرد تا شناخت کامل از  ،هاي فعلی ري است که علاوه بر دستیافتهاین سازه ضرو

هاي مورد توجه  یکی از مقوله.  چگونگی رفع یا کاهش اثر معایب نیز ارائه شود،سازه به دست آید و در صورت تشخیص معایبی براي آن
هاي تحویل آب هنگام مواجه شدن با مواد حمل شده توسط آب مانند رسوب و  عملکرد و حساسیت سازه، یاري و زهکشیآب هاي برداران شبکه بهره

 با توجه ،شوند و چنانچه طراح یا بهره بردار از عکس العمل سازه مطلع باشد رو می   در عمل با چنین شرایطی روبههاي شبکه سازه. مواد شناور است
ها هنگام مواجه شدن با مواد شناوري که قادر به ایجاد  در این تحقیق عملکرد هیدرولیکی مدول. کند بینی می ي براي آن پیشبه میزان تاثیر، تمهید

ها یا  یعنی فاصله میان تیغه ،تواند قسمت فوقانی سازه چنین انسدادي می.  به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است،انسداد در سازه هستند
  .ها را تحت تاثیر قرار دهد یغههاي تحتانی ت بازشدگی

  
  اي انسداد مدول تیغه آبگیرها، هاي شبکه، سازه اي، مدول تیغه: کلمات کلیدي

  
 

  مقدمه. 1
 

 تیغه عمودي 3این سازه شامل  .دهد  که در ازاي تغییرات مشخص ارتفاع آب بالادست دبی نسبتا ثابتی از خود عبور می سازه اي است1اي مدول تیغه
 ارتفاعو ها در جهت جریان کاهش  شدگی معینی وجود دارد که این بازشدگیدر زیر هر تیغه باز .شود ک قاب به صورت ثابت  نصب میاست که در ی

 منظور صرفه جویی بیشتر از به) 1994(ورما . شدارائه ) 1990(میشرا و همکاران طرح اولیه ساخت این سازه  توسط  .یابد ها در این جهت افزایش می تیغه
 به بررسی عملکرد متعددهاي  با انجام آزمایش) 1996(ماهسوارا و همکاران  پرداخت و   بررسی عملکرد این سازه با استفاده از دو تیغهاظ اقتصادي به لح

ارائه شده یی  از روابط ضرایب دبی جریان دریچه کشواستفادهبا) 1999( انور چنین هم .پرداختند) 1990(این سازه به روش طراحی میشرا و همکاران 
هاي فرعی در   با عنایت به توجه جدي که براي احداث شبکه.کردبر اساس اصول نظري پیشنهاد تنها روش طراحی جدیدي را ) 1992(توسط سوامی

بومی سازي این  براي ي پژوهشی ا  برنامه،هاي جدید که بتواند اعتماد بهره برداران را جلب کند از سوي دیگر ت معرفی سازهرکشور از یک سو و ضرو
مزایا و معایب سازه و ارائه اطلاعات کامل در خصوص بهترین روش  شناخت اهداف برنامه عبارت بود از.  تعریف و به اجرا در آمدسازه موثر و مفید

 هیدرولیکی روش جدیدي هاي بر مبناي مفهوم حساسیت سازه) 1388 ( و همکارانخان جن  بیدر این راستا. حی برپایه عوامل موثر در آن بوده استاطر
ساوري . )1389، زاده خان و کوچک جن بی(اي به کاررفت   که بعداً همین مفهوم را براي طراحی مدول دو تیغهاي ارائه کرد براي طراحی مدول تیغه

 اي و مدول تیغه  ضریب بدهان همچنینایش.  و فاصله مناسب را بر اساس عملکرد متداول پیشنهاد نموددکر بررسی فاصله مناسب بین تیغه ها را  اثر)1389(
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