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 خلاصه
 پيشبيني براي معيارها اين از استفاده براي و دهند مي اطلاع ما به را شود مي مصالح در اوليه خرابي شروع به منجر كه تنشي حالات صرفا تسليم معيارهاي
 براي معادلات اين. شناسيم مي خميري تئوري قالب در كه باشد مي ها كرنش و ها تنش براي اي پيچيده نسبتا فرمولاسيون به نياز، خميري از بعد رفتارهاي

 مفيد خرابي معيارهاي از يكي .اند آمده بدست و نوشته بتن براي پراگر -ردراك و خاك براي كولمب و موئر معيار مثل معروف تسليم معيارهاي از خيلي
 در براون و هوك تسليم معيار از استفاده براي فرمولاسيوني مقاله اين در. باشد مي براون و هوك آزمايشگاهي تجربي معيار سنگي هاي توده و سنگ براي
صورت گرفته  همراه جريان قانون از و كامل خميري كشسان تئوري اساس بر فرمولاسيون اين توسعه. شود مي ارائه سنگ خرابي از بعد رفتار بيني پيش
 .است

 
 ، كنترل كرنشخميري كشسانمعيار هوك و براون، مصالح : كلمات كليدي

    
 

 و معرفي مقدمه .1

 
استفاده، به سه نوع معيارهاي مقاومت پيك، معيارهاي تسليم و معيارهاي مقاومت معيارهاي خرابي بر حسب شرايط، نوع كاربري مصالح و نوع مصالح مورد 

 .باقيمانده تقسيم مي شوند
هر دو نوع، معيارهاي مورد اشاره، بسته  به شرايط موجود و رفتار مصالح مورد نظر، بر پايه هاي مختلفي اعم از تئوري، آزمايشگاهي و يا تركيبي از 

 .توسعه يافته اند
و عوامل دخيل در خرابي و صفحات محتمل خرابي، نوع معيار  منظور، با توجه به كاربري مطلوب مصالح و آستانه مورد نظر تحمل بار آن هابدين 

ي باشد و به عنوان مثال، در مصالح شكل پذير همانند فولاد، به دليل ضعيف بودن در برابر برش عامل عمده مورد توجه، برش م .مورد ارزيابي قرار مي گيرد
لذا با توجه به  .به بررسي آن ها خواهند پرداخت، صفحات ضعيف در مقابل برش خالص و يا تركيبي از عوامل برشي مي باشند عمده صفحاتي كه معيارها

 .دصفحات احتمالي تسليم و يا خرابي، معيارها با توجه به پيچيدگي هاي موجود، به انواع يك تا چندين متغيره، تقسيم مي شون
خميري پس از تسليم، معيارهاي مختلفي ارائه شده و به صورت  براي ارزيابي شروع تسليم و رفتار چنانچه مي دانيم در مورد بسياري از مصالح،

حاصل  خميريز تئوري پراگر و با سود بردن ا-به عنوان مثال ارزيابي رفتار خميري در بتن، با توجه به معيار دراكر. گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته اند
] شده ]كولمب صورت پذيرفته است-براي خاك هم، توسعه ي اين فرمول بندي با استفاده از معيار موهر و همچنين −61[ ]5-[ ]7. 

و خاك جهت تخمين رفتار خميري مصالح سنگي مورد استفاده قرار گرفته  بتنمعيارهاي موجود براي ، مجزا معيار هاي تخصصي علي رغم وجود
به صورت تجزبي و آزمايشگاهي توسعه يافته است بوده كهسنگي تخصصي مصالح معيار هوك و براون يكي از معيارهاي مورد استقبال  از طرف ديگر .اند
[ لذا در اين مقاله با در نظر گرفتن اين معيار به عنوان يك معيار تسليم،  .نگ سالم و همچنين توده سنگ داردتطبيق خوبي با رفتار جسم جامد س همچنين. 8[
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