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 خلاصه
سیستمهاي جداسازي پایه در بسیاري از کشورهاي زلزله خیز تا حدود زیادي مراحل تئوري و آزمایشگاهی خود را پشت سر گذاشته و طی سالهاي اخیر 

این تحقیق به بررسی روند تکاملی و اصول تدوین آیین نامه هاي موجود ساختمانهاي جداساز . تدر بسیاري از این کشورها جنبه کاربردي پیدا کرده اس
 تحقیق سعی بر آن است تا با تحلیل  ایندرهمچنین . لرزه اي، در خصوص انواع جداسازها از نظر تئوري، روشهاي تحلیل و نتایج آزمایشگاهی می پردازد

  .  یسه اي رفتار سازه هاي جداساز پایه در مقابل زلزله پرداخته شوداسی مقسازه هاي لرزه جدا و پایه ثابت به برر
 

  جدا سازهاي لرزه اي ، شتاب طبقات ، تغییر مکان نسبی طبقات ، آیین نامه: کلمات کلیدي
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دو مکانیسم اصلی ایجاد آسیب غیر سـازه  ور کلی د، بطروش کلاسیک طرح لرزه اي ساختمانها مبتنی بر افزایش مقاومت ساختمان در مقابل زلزله میباش       

دو فلـسفه طراحـی مختلـف در حرفـۀ مهندسـی سـازه ،       .  اولی مربوط به تغییر مکان جانبی طبقات و دومی مربوط به شتابهاي طبقات اسـت    ،اي وجود دارد  
. اختمانهاي سـخت بهتـرین راه حـل انـد     یـک دسـته چنـین اسـتدلال مـی کننـد کـه س ـ         . براي کم کردن آسیب دیدگی غیر سـازه اي مـورد بحـث اسـت                

 دسته مقابل اسـتدلال مـی کننـد    .ساختمانهاي سخت تغییر مکانهاي جانبی بین طبقه اي را کاهش می دهند ، ولی شتابهاي زیادي در طبقات ایجاد می کنند      
اگر چه این مطلب درست اسـت ،  . ا کاهش می هند  که ساختمانهاي انعطاف پذیر راه حل اند ، زیرا نیروي کمتري را جذب می کنند و شتابهاي طبقات ر                  

ولی ساختمانهاي انعطاف پذیر تغییر مکانهاي جانبی بین طبقه اي بزرگتري دارند و در نتیجه اجزایی که به تغییر مکان جانبی حساس اند ، شـدیدتر آسـیب                
ا کاهش شتاب زلزله انتقالی بـه سـازه ، مقـدار نیـروي وارد بـه سـازه را       سیستمهاي جدا ساز لرزه اي بجاي اینکه ظرفیت سازه را افزایش دهند ، ب        . می بینند   

بطور کلی ما نمی توانیم خود نیروي زلزله را کنترل کنیم ولی می توانیم شتاب وارد به سازه را با جلوگیري از تحریـک زیـاد پایـه هـاي     . کاهش می دهند   
شـود   آید، بطور عادي به جداسازهاي پایـه رجـوع مـی    اي  به میان می  از جداسازي لرزه هنگامی که صحبت   .سازه در قسمت بالاي فونداسیون کنترل کنیم      

هـاي   باجـدا کـردن  سـازه از حرکـت     .هاي ناشی از حرکات زمین به سازه منتقل نشود مفهوم طراحی جداسازها بر این قاعده کلی  استوار است تا خسارت           
هایی کـه ایـن سیـستم     اي وپیشرفت فواید بالقوه جداسازهاي لرزه .یابد ازه با پایه گیردار کاهش می    زمین سطح پاسخ سازه به مقدار قابل توجهی نسبت به س          

 سال گذشته مقـدار قابـل   20در . نها طراحی وساخته شوند اند باعث شده تا به ا ین لحظه صدها ساختمان و پل در سراسر دنیا با استفاده از آ            ها تاکنون داشته  
  .هاي مداوم در این رابطه انجام شده است الیتتوجهی پژوهش، توسعه و فع
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فـرض بـر آن اسـت    . استآورده شده) 1(آل آنها در شکل   تغییر مکان وجود دارد که فرم ایده -در تئوري چهارنوع سیستم جداسازي از لحاظ رابطه نیرو          
 نمـایش داده شـده اسـت داراي یـک پریـود      Aکه با منحنی خطی سیستم . گذرند ه میآل از یک جابجایی طرح ثابت در اثر زلزل     در فرم ایده   این سیستمها 

بعلاوه در این نوع سیستم نیروي تولید شده در روسازه بصورت یکنواخت بـه نـسبت جابجـایی    . باشد  می  اي  جداسازي مشخص براي هر زلزله، در هر اندازه       
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