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  چکیده

امروزه افزایش ایمنی راه ها به یکی از معضلات مهم کشورهاي در حال توسعه در بخش حمل و نقل و 
اقتصاد تبدیل شده است و از این رو در سال هاي اخیر تحقیقات قابل توجهی در سراسر دنیا براي درك 

افیک عبوري، مشخصات هندسی مسیر و عوامل محیطی در قالب مدل ارتباط بین تعداد تصافات، حجم تر
این مدل ها ابزاري قوي در تحلیل تصادفات محسوب . است پذیرفتههاي پیش بینی تعداد تصادفات انجام 

. د که در شناسایی و تحلیل نقاط حادثه خیز در جاده هاي برون شهري به کار گرفته می شوندنمی گرد
که بر اساس روش هاي دقیق آماري و اطلاعات راه ها و تصادفات بدست می  پیش بینیمدل هاي استفاده از 

آیند، نه تنها در ارزیابی اصلاحات هندسی و مدیریتی راه موثر واقع می شوند بلکه شناسایی نقاط حادثه 
ی جمع در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از بانک اطلاعات. خیز را آسان و قابل بررسی می نماید

بر ایمنی جاده هاي برون شهري   طرح هندسی موثر پارامتر هايآوري شده، مدلی ارائه شود، تا میزان تاثیر 
سپس بر اساس آمارگیري . بدین منظور متغیرهاي تاثیر گذار جهت مدلسازي انتخاب شده اند. بررسی شود

به . مدل کالیبره و ارائه شده است ،و برداشت هاي میدانی در محورهاي مطالعاتی و تکمیل اطلاعات لازم
کمک مدل ارائه شده می توان مقاطع حادثه خیز در سطح راهها را شناسایی کرده و  نسبت به رفع نواقص و 

  .     مشکلات مربوطه و در نتیجه ارتقاي سطح ایمنی راهها اقدام نمود
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