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  دوخطه  هاي پتانسیل خطر قطعات راهارائه مدل 
  با رویکرد پیشگیرانه شهري برون

  
ونقل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و  ریزي حمل دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه، بهاره نادري زند

 هاي طلایی البرز شرکت مهندسین مشاور راهکارشناس ارشد تحقیقات، 

   استاد دانشگاه تربیت مدرس ایران ،محمود صفارزاده
09394721280،bhr.zand@gmail.com 

saffar_m@modares.ac.ir 09121125096،  

 
:چکیده  

سالانه بسیاري از هموطنانمان در سوانح و حوادث رانندگی جان خود را از دست داده و یا دچـار جراحـات   
دل     . شوند جدي می این رقم به حدي است که تصادفات رانندگی به دومین عامل مـرگ و میـر در کشـور بـ

هـا بیشـترین    هـاي بهبـود و اصـلاح در وضـعیت راه     مطالعات قبلی نشان داده است که روش .گشته است
 خطـردر  پتانسـیل  محاسـبه  در این تحقیق روشی براي. کند اثربخشی را در کاهش سوانح رانندگی ایفا می

سه عامـل شـدت تصـادفات، تـواتر      مدل،در تدوین . شهري تدوین شده است برونهاي دوخطه  قطعات راه
براي هـر  )  SI( تصادفات و پتانسیل درمعرض قرارگیري درنظر گرفته شده و شاخصی به نام شاخص ایمنی

بیز تجربی ( EBروش منظور اعتبارسنجی روش فوق، از  به . قطعه، از ضرب این سه عامل بدست آمده است
بدست آمـده   هاي رتبهت که با استفاده از پیشینه تصادفات بهره گرفته شده و در نهایت مشاهده شده اس) 

از این رو با توجه به نقصـان اطلاعـات   . هاي محاسبه شده تا حد زیادي همبستگی دارند SIبا EB از روش
گـذاري   به این که مدل فوق بر اساس مشخصات هندسی و ترافیکی پایه مربوط به تصادفات در کشور و نظر

 هـاي  سـازي قطعـات راه   بندي اقدامات مربوط به ایمن در اولویتتواند  ، میو رویکردي پیشگیرانه داردشده 
  .بسیار سودمند باشدشهري  دوخطه برون

 

بینی  ، پیش)EB(تجربی شهري،روش بیز هاي دوخطه برون ، راهپتانسیل خطر قطعات راه :کلید واژه
  تصادفات
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