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 چکیده

برآورد  میزان عرضه و تقاضا مابین نواحی  زدیاد حجم ترافیک در کلان شهرها ،ا سال هاي اخیر به دلیل در
بین نواحی مختلف شبکه ،  این مقادیرتعیین  از آنجا که.تار مورد توجه قرار گرفته اسیبس  تولید و جذب سفر

هاي ترافیکی  بر استفاده از شمارنده  ،بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد کاري از طریق آمارگیري شهري ي
تعیین  به منظور اما. مورد توجه قرار گرفته استبسیار  که به منظور تعیین حجم ترافیکروي لینک هاي شب

 یکی از ابزارهاي مورد استفاده .ارائه شده است یابی مختلفیمدل هاي مکانشمارنده ها و مکان کمترین تعداد 
عملکرد این  نحوه ي مقاله، با توجه به در این .ها می باشد ، دوربینهاي تشخیص پلاك خودرودر این زمینه

مساله با اضافه نمودن قید بودجه به  در مدل اول. شود ارائه می هادوربینمکانیابی  مدل جدید برايدو ، هادوربین
در مدل دوم با توجه به تابع هدف بیشینه سازي .استتوجه شده  مسیرها پوششبیشینه سازي  به ،مکانیابی

در  .تعداد مسیرهاي اسکن شده و کمینه سازي تعداد دوربینها به صورت همزمان جواب مساله تعیین می شود
شهر  ي بزرگراهی شبکهبخش غربی بر روي ایمز با استفاده از نرم افزار  هر دو مسالهتایج شبیه سازي ن پایان

  .شود می و کارایی هر مدل بررسی تهران ارائه می گردد
  
پلاك، مساله ، سامانه ي تشخیص هویت سفر ، مدل هاي مکان یابی مقصد تقاضاي  –مبدا ماتریس  : واژه یدکل
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