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  چکیده

ه طـور کلـی    . یی برخوردار اسـت در فازبندي تقاطع ها از اهمیت بالا چپگرداجراي حرکات ترتیب زمانی  بـ
اجرا می شوند که هرکـدام   (lag)و یا دیرآزاد شونده  (lead)حرکات گردشی به دو صورت زود آزاد شونده 

ه  . از این دو حالت مزایا و معایبی دارد در هر شهر با توجه به شرایط ترافیکی موجود یکی از این دو روش بـ
اغ هاي راهنمایی به وسـیله سیسـتم کنتـرل هوشـمند مرکـزي      در شهر تهران که چر. کار گرفته می شود

SCATS    ه کنترل می شوند در اکثر موارد از روش دیر آزاد شونده استفاده شده که مشکلات خاصـی را بـ
در برخی تقاطع ) نبود مسیر گردشی مجزا در اکثر محورها(با توجه به شرایط خاص شهر تهران . همراه دارد

در این مقاله به بررسی مزایا و معایب . به کار گرفته شده است LEAD&LAGنی ها ترکیبی از دو روش یع
ه       این روش و موارد استفاده از آن پرداخته می شود و با اندازه گیري تـاخیر تـراکم و توقـف در یـک نمونـ

  . اثرات آن بر تقاطع تحلیل می شود) حافظ –تقاطع کریم خان (موردي 
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