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  چکیده:

با افزایش روزافزون جمعیت شهري و وسایل نقلیه به خصوص در شهرهاي بزرگ، ترافیـک بـه یکـی از    
طراحی یک سـاختار کنترلـی اسـت کـه     هدف ، در این مقاله. است مشکلات مهم تبدیل شدهمسائل و 

هاي کنترلی مناسب جهت عملکرد بهینه شـبکه ترافیـک و کـاهش ازدحـام ترافیکـی را       بتواند سیگنال
هـاي   زمـان چـراغ   هاي ترافیـک شـهري، مـدت    هاي کنترلی شبکه ل تولید کند. یکی از مهمترین سیگنا

که بهینه بودن مقدار آنها، تاثیر زیادي بر روي عملکرد شبکه دارد. نگـاه مـا بـه شـبکه      راهنمایی است
. از این باشد است که داراي متغیرهاي پیوسته نیز می ترافیک شهري از دید یک سیستم رخدادگسسته 

ک شـود و شـبکه ترافی ـ   سازي استفاده مـی  هاي هایبرید به عنوان ابزار ریاضی جهت مدل نت رو از پتري
سـازي   مـدل سیستماتیک و مـاژولار   شهري، با هر تعداد و انواع از عناصر ترافیکی،  با کمک یک روش 

هایی جهت کاهش مرتبه مدل شـبکه ترافیـک و همچنـین تجزیـه آن بـه       سپس با ارائه روش شود. می
ی بـر  هاي عصبی، به طراحی یک ساختار کنترلی سلسـله مراتبـی مبتن ـ   ها با استفاده از شبکه زیرشبکه
MPC سـاختار   .پردازیم می شده در شبکه ترافیک  هاي تلف سازي تابع هدف مجموع زمان جهت بهینه

هاي کنترلی بهینه بـراي کـل شـبکه ترافیـک شـهري       ، سیگنالMPCمراتبی مبتنی بر  کنترل سلسله
افیکـی آن  کند و در نتیجه باعث افزایش عملکرد بهینه شبکه و کاهش ازدحام تر ابعادوسیع را تولید می

  شود. می
  

کنتـرل   شـبکه عصـبی،   سـازي مـاژولار،    نـت هایبریـد، مـدل    شبکه ترافیک شـهري، پتـري   :کلیدواژه
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