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ونقل عمومی مناسب براي  ي حمل دهی پارامترهاي موثر در انتخاب سامانه وزن
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  چکیده

ها  متولیان و متخصصان فرودگاه معمولا با مشکلاتی که با ترافیک زمینی که درون و اطراف فرودگاه
 تواند تأثیر منفی بر مدیریت ترافیک هوایی شوند. مشکلات ترافیک زمینی می وجود دارد، مواجه می

باشد و مسافران هوایی همیشه از ازدحام ترافیکی در راههاي ارتباطی به فرودگاه بعنوان یک   داشته
تواند دسترسی به  نقل عمومی می و هاي حمل کنند. از این رو وجود سامانه معضل و بار اضافی یاد می

وجود دارد، که این  نقل عمومی پارامترهاي مختلفی و ي حمل فرودگاه را آسان کند. در انتخاب سامانه
گیرنده خواهند داشت، و با  هاي تصمیم ي خود داراي وزنی از نگاه هریک از هیات پارامترها به نوبه

هاي  ونقل عمومی، سامانه هریک از پارامترها و تفاوت اهمیت آنها در انواع سامانه حمل  توجه به وزن
ونقل عمومی  اي انتخاب سامانه حملبندي خواهند شد. در این مقاله بر ونقل عمومی اولویت حمل

گیرنده با  هاي تصمیم براي دسترسی به فرودگاه ساري، پارامترهاي موجود توسط اعضاي هیات  مناسب
متر ایمنی دهد که پارا استفاده از روش میخایلف در محیط فازي انجام شده است. این مقاله نشان می

گیرنده  هاي تصمیم ترین پارامتر از نظر هیات تاهمی  برداري کم ي ساخت و بهره و هزینه مهمترین
  .هستند

.  
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