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  چکیده

نیاز به ایجاد تعادل بین لزوم دسترسی آسان مسافران به قطار از طریق  Gapاستاندارد براي تعیین 
از یک سو و در نظر گرفتن فاصله کافی بین سکو و قطار بمنظور پیشگیري از آسیب  Gapکاهش 

نین شرایط و خصوصیات خط، باشد. همچ دیدن تجهیزات سکو در اثر برخورد با قطار از سوي دیگر می
در این مقاله ضمن معرفی  باشد. مؤثر می Gapایستگاه و ناوگان نیز در تعیین حداقل و حداکثر اندازه 

(فاصله افقی و عمودي بین لبه سکو و در قطار) و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، تلاش  Gapمفهوم 
هاي حمل  عمودي در انواع سیستم افقی و Gapاست استانداردهاي موجود در خصوص حداکثر  شده 

براي مسافران ارائه شود.  Gapو نقل ریلی بررسی و راهکارهایی نیز جهت کاهش خطرات ناشی از 
هاي  همچنین در ادامه نتایج مطالعاتی که بر روي عوامل رفتاري و غیررفتاري مؤثر بر حوادث و آسیب

ا بر روي مسافران انجام شده، ارائه در کشور آمریک 2008تا  2005هاي  بین سال Gapناشی از 
 Gap خطرات ناشی ازشده در این مقاله براي کاهش  هاي معرفی  ترین روش از جمله مهم شود.  می

، آموزش و ) PSDسکو ( محافظ هاي مراه سیستم دربه به  1Gapعبارتند از: استفاده از پرکننده 
  ها و ... از رمپ دیده، استفاده  رسانی، بکارگیري کارکنان آموزش اطلاع
  

  ، ایمنی مسافران)PSDسکو ( محافظ هاي سیستم درب ، Gapپرکننده، Gap کلید واژه:
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