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 يهاستمیدر س یزمانتصادف و سرفاصلهتازمان يهاسه استفاده از شاخصیمقا
  تصادفاز  يریجلوگ

 
  دانشجوي دکتري راه و ترابري دانشگاه علم و صنعت ایران، نوید ندیمی

  
  دهیچک

از  ياریها شـده اسـت. بس ـ  راه یمنی)، باعث بهبود اITSهوشمند حمل و نقل ( يهاستمیاستفاده از س
بـا راحـت    شود؛محسوب می ITSهاي که از زیر شاخه )ADASار راننده (یشرفته دستیپ يهاستمیس

 یسـتم درون خـودروئ  یها، سستمین سیاز ا یکیشوند. یاز تصادفات م يریموجب جلوگ یکردن رانندگ
ک یآگاه ساختن راننده از  ي) است، که از آن براIVCAWSاز تصادف ( يریاعلام هشدار جهت جلوگ

 راهبـرد ک ی ـف ی ـ، تعرIVCAWSدر توسـعه   یشـود. نکتـه اساس ـ  یالوقوع اسـتفاده م ـ بیتصادف قر
 العمـل از به عکسیدر خطر بوده و ن که واقعاً یکه راننده را تنها زمانيطور مناسب است به یهشدارده

) و THDY( یبر زمان، سرفاصله زمان ین، از دو شاخص مبتنیش از ایمناسب داشته باشد آگاه کند. پ
از تصـادفات جلـو بـه عقـب      يریجهـت جلـوگ   IVCAWS يفعالسـاز  يبرا) TTCزمان تا تصادف (

 استفاده از این دو شاخص پرداخته و آستانه بحرانی هر یـک از سه ین مقاله به مقایستفاده شده است. اا
السازي این دو شاخص جهت فعIVCAWS خـرد   يهـا ن منظـور از داده یا يبرا نماید.را محاسبه می

ن آزادراه ی ـاز ا یاستفاده و براسـاس رفتـار راننـدگان، در مقطع ـ    کالیفرنیا I-80ک آزادراه یان ترافیجر
 TTCطور کلـی آسـتانه بحرانـی    بهدهد که، شود. نتایج نشان میین مییهر شاخص تع یآستانه بحران

  خواهد بود. THDYثانیه کمتر از مقدار تعیین شده براي  2تا  1همواره حدود 
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