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  چکیده

 ها،بینش مناسبی از سطوح ایمنی راه مندگذاران نیاز، مدیران و سیاستهابه منظور مدیریت ایمنی راه
با توجه به  باشند.هاي ایمنی میکننده این سطوح و تاثیرات مورد انتظار از طرحمتغیرهاي تشریح

در زمان ترافیک سی اقدامات ایمنی نیاز به بررو هاي تصادف ها و مشکلات مرتبط با دادهمحدودیت
توسعه بیشتري هاي اخیر در سال 1تداخل ترافیکیهاي شاخصاستفاده از کمتر و به صورت کارآمدتر، 

جلو به عقب وقوع تصادف  ریسکهاي تداخل ترافیکی که براي ارزیابی یکی از شاخص پیدا کرده است.
این شاخص از آن . ) استPSD( 2توقفگیرد، نسبت فاصله مورد استفاده قرار میو شدت ناشی از آن 

گیرد حائز ها را نیز در نظر می، سرعت آنوسیله نقلیهدر نظر گیري نزدیکی مکانی دو جایی که ضمن 
 وقوع براي بررسی ریسک PSDروشی جهت استفاده از شاخص مقاله به ارائه  در این .اهمیت است

 و هدفرض گردیبه صورت مستطیلی  وسایل نقیهدر این روش تصادفات متقاطع پرداخته شده است. 
هاي گوشه و کناره از ترکیب PSDراي تعیین شاخص برخورد و مقادیر مورد نیاز ب براي تعیین نقطه

ارزیابی علاوه بر  PSDکه شاخص  هاي موردي مشخص شدپس از حل مثال .خوردروها استفاده شد
و از این حیث نسبت به کند بینی میپیشناشی از آن را نیز ها و شدت پیامد ،برخوردریسک وقوع 

   عملکرد بهتري دارد.)  TTC( 3زمان تا تصادف شاخص
  

  هاي تداخل ترافیکی، ایمنی ترافیک، شاخصPSDشاخص  کلید واژه:

                                                
1 Traffic conflict indicators 
2 Proportion of Stopping Distance (PSD) 
3 Time to collision (TTC) 
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