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 خلاصه

در کاربرد و ...(  زیو در تحمل وزن سازه و ن یدر عملکرد فرکانس تیبالا،  محدود نهیو هز ی)گران یکنون یلرزه ا یدر تقابل با مشکلات جداسازها

در نصب و اجرا و  یسادگ ن،یپائ ینسب متیو ق نهیبالا، هز یفرکانس فتیش تیچون قابل ییها یژگیو یدارا دیبا نهیبه یجداساز لرزه ا ستمیس کی

مورد  دهیزلزله در سازه ها مطرح شده است.. ا یاستهلاک انرژ یبرا یکیژئوتکن یها دهیمذکور ا اتیبه خصوص یابیدست یلغزش حداقل باشد. برا

زلزله  یو استهلاک انرژ ییرایم تیقابل شیآن در افزا حیشده به منظور تسل یها کیحاضر، مخلوط نمودن ماسه به لاست قیتوجه قرار گرفته در تحق

در  زین یوتریکامپ قیدق یزهایو آنال یعدد یمدلساز نیآنها ارائه شده است. همچن جیمرتبط مرور گشته و نتا قاتیراستا، تحق نیباشد. در ا یم

 ارائه شده است. یفناور نیا لیتکم یبرا یا هیشنهادیپ انتهاسازه صورت گرفته و در  یمخلوط در کاهش ارتعاشات لرزه ا نیا یعملکرد لرزه ا
 

 .طبقات ییسازه، جابجا ی، پاسخ لرزه ا(RSMخرد شده ) کیمخلوط ماسه و لاست ،یلرزه ا یجداسازکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 لیبوده و مواد تشک یو واردات نهیعمدتا پرهز ،یسازه ها و استهلاک انرژ یلرزه ا یجداساز یبه کار رفته در فناور یکیمکان زاتیتجه 

ایده راه حل  کیمشکلات،  نیهستند. در تقابل با ا ستیز طیو...( وآلوده کننده مح کی)مثل فولاد، تفلن، لاست افتیقابل باز ریدهنده اجزاء آن ها غ

به حل مسئله  یساده تر یها دهینموده و با ا زیپره یکیمکان دهیچیپ یها ستمیس از دیبا یعنیاست.  یفناور نیا وسعه هر چه بیشترهای عمرانی در ت

 به اختصار ای( Rubber/Soil Mixture) کی، مخلوط ماسه و لاست1شکل  مطابق .رابطه است نیدر ا یکیژئوتکن یها دهیراه حل، ا کیپرداخت. 

RSM  نی( است. به همیو استهلاک انرژ یکنندگ رایم تیخاص یعنیستون ) ریز یسرب -یکینمونه بالشتک لاست کیبه کار رفته در  دهیهمان ا یدارا 

لغزش و اصطکاک با  تیخاص یعنیستون ) ریز یاصطکاک -یلغزش یبه کار رفته در جداسازها دهیهمان ا یدارا زین یکینتتیژئوس یها هیلا ب،یترت

 .باشند یاصطکاک کم در سطح تماس( م بیضر

تحمل فشار نرمال کمتر به خاطر پخش بار در تراز د: کن یم جادیا ییایمزاچنین  ،یکیژئوتکناز طریق راه حل های مسئله  نیحل ا یطور کل به

 یها ستمیدر برابر س نیپائ ینسب نهیهزو  متعدد در نصب و اجرا یها لیتید ای یبخصوص یدگیچیدم پ، عبه نوع و هندسه سازه یعدم وابستگ، یپ ریز

 مطرح و ارزیابی لرزه ای عملکرد آن با توسعه مدل های سه بعدی بررسی می شود.  RSMدر ادامه جزئیات و مبانی تئوری  .یکیو مکان یسازه ا دهیچیپ
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