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  خلاصه

 ایمنی، موضوعات نظر نقطه از مردم و جامعه با نزدیک ي ناصحیح و نیز تعاملاز اجرا یناش يتبعات اقتصاد ی،فن هدیچیابعاد پ دلیل به يودبردارگ حفاري و هايپروژه

موجب آن شده است که  داخل کشور حفاري هايباشند. عدم اجراي مدیریت ایمنی صحیح در پروژهمی فراوانی اهمیت و حساسیت داراي و محیط زیست، بهداشت

 هدف شوند. ها تیدچار انواع صدمات و معلول ای و گودها جان خود را از دست داده زشیاز فرور یناشکارگران، بر اثر حوادث  ژهیاز افراد، به و يادیسالانه تعداد ز

 این و باشدمی حوادث بروز جلوگیري از و گود از خارج و داخل هايانسان مال و جان حفظ این پروژه ها، ایمن اجراي نه گودبرداري واز ارزیابی روش بهی اصلی

 آگاه ینهزم این در خود هايمسئولیت و وظایف به ذیربط هايسازمان و ساختمانی گودبرداري هايپروژه کار اندر دست افراد همه اینكه مگر ،شودنمی میسر مهم

در این مانند ایمنی، هزینه، امكانات و ... و انتخاب روشی مناسب براي گودبرداري بسیار مهم می باشد.  بنابراین ارزیابی ریسكهاي یک پروژهکنند.  عمل آن به و بوده

ر پروژه، متداولترین روش هاي گودبرداري در کشور معرفی انجام یافته در زمینه گودبرداري و  مباحث مربوط به ریسک د مقاله سعی شده است تا پس از مرور تحقیقات

ملاحظه می شود که  حاصل از امتیازدهی معیارها،با توجه به نتایج  موردي مناسبترین روش از دیدگاه مدیریتی و کاهش ریسک ارائه گردد. و سپس با انجام یک مطالعه

 اشد.مناسبتر می ب فنی و مدیریتی از نظر  گوبرداري شمع کوبی روش

 

 .روش شمع کوبی، پروژه گودبرداری، معیار فنی و اجرایی، ریسک ارزیابی کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه.1

 
 موضوع گودبرداري و طراحی و اجراي سازه هاي نگهبان در مهندسی عمران داراي گستره وسیعی است و نیاز به بررسیها و مطالعات و ملاحظات

 مد باید حفاري هايپروژه در نكته در حالت کلی سهدارد. فراوانی ولوژیكی و اجرایی و اقتصادي و اجتماعی ژئوتكنیكی، سازه اي، مواد و مصالح، تكن

 کار نوع کانال و ... در این درون به اجسام سقوط مجاور، ساختمانهاي ریختن فرو زمین، ریزش همچون مختلفی مخاطرات اینكه گیرد: اول قرار نظر

 و مدت کوتاه ماهیت اینكه دوم گیرد. نكته انجام آنها هریک از براي لازم کنترلی اقدامات و گشته شناسایی کامل رطو به بایستمی که دارد وجود

 سرانجام و گردند تلقی اهمیت بی یا آنها و گشته صرفنظر لازم اقدامات ایمنی از که است خوبی بهانه سازيایمن هايهزینه با قیاس در کار هزینه کم

 آید. بوجود اشتباهاتی است خطر ممكن وجود تشخیص در اینكه سوم نكته

تواند در شرایط مختلف، به رگذار دارد و میاثبستگی به جمیع شرایط و پارامترهاي گودبرداري،  توان گفت که انتخاب روش مناسبمی از اینرو

ه هاي نگهبان، هم مبتنی بر اصول تئوریک و هم متأثر از تئوریها و روشهاي اجرایی گودبرداري و ساز . از سوي دیگر،صورت پذیردهاي گوناگونی شكل

اولویت بندي پارامترهاي اثرگذار در کاهش خطرات ناشی از گودبرداري در رابطه با مدیریت ایمنی  بررسی و ملاحظات اجرایی و تجربی، تواماً است.

ها مسئله اي بسیار مهم و چالش برانگیز در وابط در گودبرداريعدم اجراي صحیح و عدم رعایت ض ها و نیز بررسی علللازم جهت اجراي این پروژه

 رود.پروژه هاي عمرانی به شمار می

باشد. لذا در موجود در اینگونه پروژه ها بسیار مهم و حیاتی می  جراییبه دلیل اهمیت فراوان پروژه هاي گودبرداري، بررسی ریسک هاي ایمنی، فنی و ا

پس از مرور تحقیقات انجام یافته در زمینه گودبرداري و  مباحث مربوط به ریسک در پروژه، متداولترین روش هاي  این مقاله تلاش گردیده است تا

 گودبرداري در کشور معرفی و سپس مناسبترین روش از دیدگاه مدیریتی و کاهش ریسک ارائه گردد.

 


