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 خلاصه

یکی از عوامل کلیدی در انتخاب ساختگاه سازه های مهم شهری وضعیت خاک محل احداث سازه می باشد. ویژگی های مکانیکی خاک و 

اشد. در این مقاله با می تواند تاثیری زیادی در کاهش یا افزایش اثرات زلزله هنگام وقوع حرکت شدید زمین داشته بهمچنین شرایط لرزه ای آن 

آزمایشات انجام گرفته روی خاک در گستره شهر شیراز و سرعت موج برشی محاسبه شده، وضعیت خاک از نظر لرزه ای مورد بررسی استفاده از 

صورت خاص به بررسی مولفه دورانی زلزله با استفاده از روش مشتق زمانی در قسمت های مختلف شهر پرداخته  عه بهدر این مطال قرار گرفته است.

منطقه فرضی از نظر  5گستره شهر شیراز به  حاضر تحقیق در نقاط مختلف شهر می باشد. در شده است. نتایج حاصل بیانگر وضعیت لرزه ای خاک

دارای بدترین شرایط برای انتخاب به عنوان   5دارای بهترین شرایط و منطقه  1 ی گردید. با توجه به نتایج، منطقهشتاب ماکزیمم دورانی تقسیم بند

 ساختگاه سازه های مهم شهری معرفی گردیدند. 
 

 طبقه بندی خاک، سرعت موج برشی، مولفه دورانی زلزله، روش مشتق زمانیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
سازه ها نیازمند شناسایی مصالح زیر سطحی زمین برای پیش بینی شتاب دقیق زمین در طول رخداد زمین لرزه می باشد. سرعت موج تحلیل دینامیکی 

برشی، یکی از خصوصیات دینامیکی خاک است که به صورت معمول برای پاسخ دینامیکی ساختگاه و طبقه بندی خاک برای طراحی لرزه ای مورد 

 .استفاده قرار می گیرد

برای طراحی  Caltrans( یکی از خصوصیات خاک است که به وسیله VS30متر پروفیل خاک) 03میانگین سرعت موج برشی برای ارتفاع 

و تخمین مقاومت درجای خاک های  ]0و 2[. سرعت موج برشی همچنین می تواند برای ارزیابی روانگرایی ]1[لرزه ای مورد استفاده قرار گرفته است

 . ]5و  4[استفاده قرار می گیرد دانه ای مورد

سرعت موج برشی در درجه اول عملکردی از دانسیته خاک، نسبت تخلخل و تنش موثر است و ممکن است به وسیله سن نهشتگی، چسبندگی 

درون گمانه ای، نمونه و سابقه تنش تحت تاثیر قرار گیرد. روش های بدست آوردن سرعت موج برشی به دو روش ژئوفیزیکی نفوذی مانند: نمونه گیری 

(، انعکاس SASW( و روش های ژئوفیزیکی غیر نفوذی مانند: تحلیل طیفی امواج سطحی)SCPTگیری بین گمانه ای و تست انتشار مخروط لرزه ای)

تون تشدید، تست د. سرعت موج برشی همچنین می تواند در آزمایشگاه و با روش هایی همچون تست سنلرزه ای و شکست لرزه ای تقسیم بندی می شو

 فرا صوت، تست برش پیچشی و آزمایش سه محوری اصلاح شده اندازه گیری شود.

هنگام وقوع زلزله، جنبش زمین شامل مولفه های انتقالی و دورانی می باشد که همه این مولفه ها تحت تاثیر وضعیت خاک ساختگاه سازه و 

مینه زسرعت موج برشی در خاک می باشند. مولفه دورانی حرکت توانمند زمین در طول سال ها مورد توجه بوده است تحقیقات اخیر ثبت شده در 
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