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 خلاصه

 کارگيري بهسازي درا به. بباشدميروش براي حل مسائل ژئوتکنيکي  ترینبي است که در اغلب اوقات اقتصاديمناس يزینهبهسازي خاک گ

هاي بررسي يزماني که در نتيجهد. ها ساليانه ميلياردها تومان صرفه جویي مالي به عمل آمده و زمان اجرا به تناسب کوتاه خواهد شپروژه

اشباع در  ايهاي دانهکاهش نشست در برابر بارهاي وارده احساس شود و یا در خاک و وتکنيکي نياز به بهسازي خاک براي بهبود باربري خاکژئ

ر بيني گردد، بایستي نسبت به جلوگيري از تخریب ناشي از موارد مذکوپيش يیروانگرا يپتانسيل پدیده ،لرزهبرابر نيروهاي وارده از طرف زمين

بهبود خاک، متراکم سازي توسط غلتک  هاي موجود برايیکي از روش د و براي انجام عمل بهسازي خاک، شرایط لازم را فراهم آورد.اقدام گرد

انجام عمليات تراکم خاک است. هایي قبل و بعد از گيري پيشرفت خاک، انجام آزمایشبهترین روش براي اندازهباشد. و سایر تجهيزات تراکم مي

ميزان هاي بسياري براي تخمين طور کلي روشبهشود. گيري و بررسي مياندازه شده است از این طریق درجه و عمق بهبود خاک که از تراکم ناشي

هاي دیناميکي و روش انرژي ورودي و افزایش در مشخصات هاي استاتيکي، روشها عبارتند از: روشبهبود خاک وجود دارد که برخي از آن

 خاک. 

 

  . گیریهای اندازهبهسازی خاک، متراکم سازی، غلتک، روشکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 
گردد که این امر با نخاله برداري و برداشت خاک سطحي به قدیمي آغاز مي يساختماني با تخریب سازه يدر اکثر مناطق شهري ساخت هر پروژه

ژنوتکنيکي جهت اسقرار  بایست داراي حداقل خواصياک مگردد که این خعمق ميهاي کمرسيدن به سطح زیرین پي در شالودههمراه نخاله موجب 

 د: گردخود باعث افزایش مشکلات ذیل مي ،برداشت خاک يئلهخاک سست سطحي زیاد باشد، مس در مواردي که عمقد. باشآن ي رویين پي و سازه

 که در برخي مواقع  رددگبرداري به پروژه ميي زیاد خاکتحميل هزینه خاک قابل قبول موجب يک برداري تا رسيدن به اولين لایهخا

 د. سازنظر توجيه اقتصادي دچار مشکل مي پروژه را از

 جلوگيري از لغزش و فروریزي سازه اي مانندق گودبرداري و ایجاد مسائل حاشيهرداشت خاک سطحي تا چندین متر موجب افزایش عمب-

هاي هاي نسبتاً سنگين مهاربندي سازهتادن زمان پروژه و نهایتاً هزینهگردد که این نيز موجب به تعویق افي ميهاي جانبي و یا معابر دسترس

 د. باشم ریسک و خطر ریزش بسيار زیاد ميشود که باز هميکناري 

 طرح اوليه گردد ي زیرین برطبقه 2هاي معماري و ایجاد یک تا ودبرداري تا رسيدن به اولين لایه ممکن است موجب به هم ریختن کدگ 

 د. مکن است مورد اقتصادي نداشته باشنيز با توجه به نظر کارفرما مامر که این 
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