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 خلاصه

های بهسازی و پي سازه ها برای تقويت خاک، پروژه ژئوتکنیک و مشکلات حل در  هايي که در آنها از ريزشمعشالوده استفاده از  با توجه به رواج

 تحقیق پارامترهایدر اين . [1]ضروری به نظر میرسد که پارامتر های اثر گذار طراحي ريز شمع بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، مي شوداستفاده 

 ثیر اين پارامترها بر روی کلاهک شمع مورد بررسي قرار گرفته است.أبا تمرکز ويژه بر روی ت اساسي طراحي ريزشمع در شالوده

علاوه بر  مي باشد. پارامترهای عمده قابل توجه برای اين هدف درجه شیب در جهت قائم ريزشمع، آرايش شمع و فواصل آنها در کلاهک شمع 

پارامترهای  تأثیرهمچنین سعي گرديده  .ه شده استثیر تقويت کلاهک شمع بر روی ريز شمع پرداختأتبه مسئله بررسي پارامتر های ذکر شده 

ی پس از مدلساز گردد.هندسي در الگوی انتقال بار کل، ظرفیت باربری و تغییر شکل پذيری توسط آنالیز اجزاء محدود سه بعدی غیر خطي مدل 

توان با افزايش عامل مسلح کننده در کلاهک شمع ظرفیت بار جانبي را افزايش داد شمع مايل تأثیر بسزايي در افزايش ظرفیت ميمشخص شد که 

 سازه خواهد داشت.بار بری جانبي 

 

 ژئوتکنيکريز شمع،آناليز اجزاء محدود،  کلمات کليدي:

 

 . مقدمه1
کیلو نیوتن دارند و مي توانند  011تا  011متر  و ظرفیت بین  01تا  01میلیمتر مي باشند که طول حداکثر  011تا  011ريز شمع ها، شمع هايي با قطر بین 

، برای بهسازی بستر مي ريز شمع هااز مزايای استفاده از .  [2]در هر گونه بستری که نیاز به شمع داشته باشد به صورت عمودی يا با هر شیبي به کار روند

در حال  توان به جابجائي و حمل آسان، قابلیت مانور در فضاهای محدود، ايجاد لرزش بسیار محدود، تنوع در انتخاب، ايمني زيست محیطي اشاره کرد.

دم شناخت کافي، مسائل فني و در ايران به دلیل ع ولیکنحاضر از اين روش به صورت گسترده ای در کشورهای اروپائي و آمريکا استفاده مي شود 

در  ريز شمع ها از چند دهه قبل به عنوان يک گزينه کارا عرضه نامناسب هنوز به صورت مطلوبي شناخته نشده و زياد مورد استفاده قرار نگرفته است.

متون علمي  در اين نوع از شمع ها .  [3] دنپروژه های بهسازی زمین، پي سازی و کارهای تعمیراتي مطرح گرديد از جمله پروژه هايي با صرفه اقتصادی

 شمعيک ريزشماتیک (0)در شکل. مطرح شده اند« needle pile, root pile, pin pile, micro pile, mini pile»تحت عناويني از قبیل 

به زمین کند سنگ يا خاک اطراف نفوذ ميکه در شده شود و توسط ماده تزريق شمع اساساً توسّط فولاد تحملّ ميبار در ريز داده شده است. نمايش

 منتقل میگردد.
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